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 IEVADS 

 Pamatojoties uz 2016.gada 07. marta līgumu Nr.7/2016 starp SIA „Parnas GEO” (reģ.Nr.41503066293) un SIA "EKO-Pētnieks" (reģ.Nr.41503040665), SIA "EKO-Pētnieks" veica ģeoloģiskās papildizpētes darbus, derīgo izrakteņu sākotnējo krājumu aprēķinu un pārrēķinu, atlikušo krājumu aprēķinu smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumā „Griguliņi” un zemes īpašumā „Kaupišķi -5”. 

Darbu mērķi - paplašināt iepriekš izpētīto atradnes „Elerne” I iecirkņi un izdalīt neatkarīgo iecirkni zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” robežās ar nosaukumu: smilts-grants un smilts atradne „Elerne” I iecirknis zemes īpašumi „Griguliņi” un „Kaupišķi -5”. Darbi izpildīti smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5”  jaunas atradnes pases un aktuāla ieguves limita saņemšanai.
Nekustamais īpašums „Griguliņi” (kad.Nr. kad.Nr.4492 001 0062), kopējā platībā 7.0 ha, un nekustamais īpašums „Kaupišķi -5” (kad.Nr.4492 001 0052), kopējā platībā 8,58 ha, ir AS „UPB” (reģ.Nr.42103000187) īpašums (sk.zemesgrāmatas informāciju par īpašumu pielikumu lapās Nr.106 ÷113).
Pamatojoties uz nomas līgumu, kas noslēgts 2006.gada 22.septembrī starp AS ”UPB”, reģ.Nr.42103000187, un AS „MB Betons”, reģ.Nr.42103019343, nekustamie īpašumi „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” nodoti lietošanā AS „MB Betons” ar mērķi veikt komercdarbību: veikt nekustamā īpašuma izpēti, derīgo izrakteņu ieguvi (ar tiesībām veikt iznomāšanu citām personām) (sk. nomas līgumu pielikumu lapās Nr.114 ÷121).
02.01.2017.gadā AS „MB Betons”, reģ.Nr.42103019343, noslēdza apakšnomas līgumu ar SIA „Inerto materiālu serviss”, reģ.Nr.42103025829, par nekustamo īpašumu „Griguliņi” (kad.Nr.4492 001 0062) un „Kaupišķi -5” (kad.Nr.4492 001 0052) zemes izmantošanu līdz 2025.gada 22.novembrim ar tiesībām veikt nekustamajā īpašumā izpēti, derīgo izrakteņu ieguvi. (sk. apakšnomas līgumu pielikumu lapās Nr.122÷127). 

Smilts - grants un smilts atradne ''Elerne'' I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4492 001 0062) un „Kaupišķi -5” (zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4492 001 00620) atrodas smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa rietumu daļā, 0,4-0,8 km attālumā no Daugavas kreisā krasta, Tabores pagastā, Daugavpils novadā. 

Teritorijas topogrāfiskās uzmērīšanas darbus 2016.gada 21. janvārī veica sertificēts mērnieks Viktors Kravcevičs (sertifikāts sērija BC Nr.55). Topogrāfiskā uzmērīšana veikta LKS-92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000.5 (LAS-2000.5). Topogrāfiskais plāns sagatavots mērogā 1:1000. Uzmērījums reģistrēts ar Nr.08-20/16-34 2016.gada 15.martā.(topogrāfisko uzmērīšanu skat. grafiskā pielikumu lapās Nr.180(181).
Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa  sākotnējo ģeoloģisko izpēti veica Latvijas ģeoloģijas pārvalde 1958.-1959.,1960.-1961. un 1966.gadā. 1989.-1990.gadā atradnes krājumu revīziju veica ekspedīcija “Centrgeolnerud” (Krievija). Pēc LVĢMC izziņas Nr. 4-6/560 robežpunktu koordinātas datiem smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa kopējā platība ir 686,36 tūkst.m2. 2002.-2003.gadā SIA „Pētnieks” veica smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Kaupišķi-5” un „Griguliņi” ģeoloģisko papildizpēti 89,00 tūkst.m2 platībā (daļa no „Kaupišķi-5” zemes īpašuma pārklājas ar Elernes I iecirkņa teritoriju). 
2016.gadā SIA „EKO Pētnieks” veica zemes īpašuma „Griguliņi” papildlaukuma ģeoloģisko izpēti 41,10 tūkst.m2 platībā. Ģeoloģiskās papildizpētes mērķis bija noteikt smilts – grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašuma „Griguliņi” papildlaukuma derīgo materiālu kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus, to izplatību, slāņu biezumu, noskaidrot iegūšanas apstākļus. Ģeoloģiskā papildizpēte tika veikta, ņemot vērā Zemes dzīļu izmantošanas licences Nr. CS16ZD0164 nosacījumus un ievērojot likumus ”Par zemes dzīlēm”, ”Dabas resursu nodokļu likums”, ”Aizsargjoslu likums”, Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr.570 ”Derīgo izrakteņu ieguves kārtība”, 2011.gada 06.septembra MK noteikumu Nr.696 ”Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” un Ministru kabineta 2006.gada 21.februāra noteikumu Nr.150 ”Darba aizsardzības prasības derīgo izrakteņu ieguvē” prasības, kā arī standartu un testējamo kvalitātes rādītāju sarakstu, kas saskaņots ar pasūtītāju.

Atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” derīgo izrakteņu krājumu aprēķina kopējais laukums sakrīt ar zemes īpašumiem „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” un sastāda 147,50 tūkst.m2 . Atradnes teritorijā izdalīti divi bloki:

I bloks: 2016.g. ģeoloģiskās papildizpētes laukums ar platību 41,10 tūkst.m2;
II bloks: 1961.g. un  2003.g. ģeoloģiskās izpētes laukums ar platību 106,40 tūkst.m2 (no tā 101,62 tūkst.m2 ir esošās atradnes „Elerne” I iecirkņa laukums un 4,78 tūkst.m2  ir jaunpievienotais papildlaukums licences Nr. CS16ZD0164 robežās  (pamatojoties uz 2003.g izpētes datiem) .
Saskaņā ar 2012.gada 21.augusta MK noteikumu Nr.570 (2.,4.piel.) prasībām pēc izpētes detalitātes atradnes derīgo izrakteņu krājumi  tika novērtēti pēc A un N kategorijas. A kategorijas  laukums sakrīt ar I bloka laukumu un N kategorijas  laukums -  ar II bloka laukumu.
Lai optimizētu atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” kontūru SIA "EKO-Pētnieks" aprēķināja I bloka 2016.gadā izpētīto derīgo izrakteņu krājumus un pārrēķināja sākotnējo un aprēķināja atlikušo II bloka derīgo izrakteņu krājumus. II bloka sākotnējo krājumu pārrēķins bija nepieciešams, jo 1961-2003.gados izpētes laikā netika izmantotas precīzas atradnes robežpunktu koordinātas LKS-92 sistēmā un jaunā papildlaukuma  pievienošanas rezultātā izmainījās  krājumu aprēķina robeža.
Ņemot vērā, ka atradnes II bloka teritorija 101,62 tūkst.m2  platībā pārklājās ar esošās atradnes „Elerne” I iecirkni (zemes īpašumi „Griguliņi” un „Kaupišķi -5”) tika veikts atlikušo krājumu bilances pārrēķins. 
Derīgā materiālā krājumu un segkārtas apjomi tika aprēķināti ar virsmu metodi, izmantojot licencētu datorprogrammu AutoCAd Civil 3D 2018, atradnes koriģētajā krājumu aprēķina laukumā.  

Ģeoloģiskās papildizpētes darbiem, sākotnējo un atlikušo krājumu aprēķiniem un pārskata sagatavošanai izmantoti šādi materiāli:

· smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa ģeoloģiskās papildizpētes darba programma, SIA „EKO-Pētnieks”, 2016.g.;

· zemesgrāmatas informācija par īpašumu „Kaupišķi -5”, zemes robežu plāns;

· zemesgrāmatas informācija par īpašumu „Griguliņi”, zemes robežu plāns;

· 22.09.2006.g. starp AS ”UPB” un AS „MB Betons” nomas līgumi un vienošanās;

· 02.01.2017.g. starp AS „MB Betons” un SIA „Inerto materiālu serviss” apakšnomas līgumi;

· 1961.gada ģeoloģiskās izpētes materiāli (Valsts ģeoloģijas fonda Nr.3016), „Atradnes „Elerne” 
      smilts-grants materiāla detālās  izpētes pārskats”, Latvijas PSR Daugavpils rajonā , Rīga , 1961.; 
· 2003.gada ģeoloģiskās izpētes materiāli (Valsts ģeoloģijas fonda Nr.14091), „Daugavpils rajona 

      Tabores pagasta Elernes smilts un grants atradnes I iecirkņa ģeoloģiskās izpētes pārskats”, 

      Daugavpils, 2003.g.; 
· 02.06.2016.g. zemes dzīļu izmantošanas licence Nr. CS16ZD0164 ar pielikumiem; 
· 21.01.2016.g. topogrāfiskā uzmērīšana, SIA „Parnas GEO”, Kravcevičs (sert.sērija BC Nr. 55);

· 15.12.2006.g. smilts – grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa pase; 

· 04.04.2016. g. LVĢMC izziņa Nr. 4-6/560 par derīgo izrakteņu atradnes un ģeoloģiskās izpētes izstrādņu koordinātām un derīgās slāņkopas un segkārtas biezumiem izstrādnēs; 

· Daugavpils novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam. 

https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/attistiba/daugavpils-novada-teritorijas-planojums/
Sākotnējo un atlikušo derīgo izrakteņu krājumu aprēķinu, ģeoloģiskās papildizpētes darbus un šī pārskata sastādīšanu veica SIA „EKO-Pētnieks” (reģistrācijas Nr.41503040665, jurid.adrese: Daugavpils, Alejas iela 68-4; fakt.adrese: Daugavpils, Nometņu iela 151, LV-5414) ģeoloģe O.Puriņa.

Pārskats sagatavots ņemot vērā LVĢMC 2016.gadā apkopotās rekomendācijas ģeoloģiskās izpētes pārskatu sagatavošanai un atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 19.panta nosacījumiem. 

  Pārskats tiks sastādīts 4 (četros) eksemplāros, katram eksemplāram ir pievienota arī pārskata elektroniskā versija uz CD-R matricas:  

· pasūtītājam (2 eks.);

· Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centram (1 eks.);

· SIA „EKO-Pētnieks” arhīvam (1 eks.).

1. Atradnes ''Elerne'' I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” vispārīgs raksturojums
1.1. Fizioģeogrāfiskais novietojums un vispārīgas ziņas 

        Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” teritorija  atrodas Latgales augstienes Augšdaugavas pazeminājumā,  Daugavas aluviālu terases robežās.

Teritorijas ģeoloģisko griezumu, no augšas uz leju līdz izpētītajam dziļumam, veido holocēna eluviālie (eQ4) nogulumi,  tehnogēnas grunts (tQ4), augšējā pleistocēna Latvijas svītas aluviālie (aQ3ltv) nogulumi. (sk. ģeoloģiskos griezumus grafisko pielikumu lapās Nr.185÷195):Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi-5” laukums atrodas Daugavpils novadā, Tabores pagasta. Zemes īpašumi “Kaupišķi-5” un “Griguliņi” atrodas smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa rietumu daļā, 0,4-0,8 km attālumā no Daugavas kreisā krasta, dienvidos robežojas ar smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa teritoriju, bet ziemeļos ar Daugavpils novada pašvaldības C grupas autoceļu „Kaupiški-karjers”(92-10). Zemes īpašumi “Kaupišķi-5” un “Griguliņi” robežojās un ir viena vai otra turpinājums.
        Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” laukuma izvietojuma plānu mērogā 1:25 000 skatīt 1.1 attēlā.
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1.1.attēls.Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” laukuma izvietojuma plāns mērogā 1:25 000

1.2. Atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” izpētes vēsture

Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa teritorija pētīta vairakkārt. 
Smilts – grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa ģeoloģisko izpēti veica Latvijas ģeoloģijas pārvalde 1958.-1959.,1960.-1961. un 1966.gadā.; krājumu revīziju 1990.gadā izpildīja “Centrģeolņerud” ekspedīcija; 2002.-2003.gadā SIA „Pētnieks” izpildīja izpētes darbus ģeoloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu precizēšanai un smilts un smilts – grants maisījuma krājumu aprēķināšanai zemes gabala “Kaupišķi-5” un daļēji zemes gabala “Griguliņi” robežās un 2016.gadā SIA „EKO-Pētnieks” izpildīja papildizpētes darbus ģeoloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu precizēšanai un smilts un smilts – grants maisījuma krājumu aprēķināšanai zemes gabala “Griguliņi” atlikušajā teritorijā. 
1961. gadā nekustamā īpašuma „Kaupišķi-5” zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 4492 001 0052 izvietotajā atradnes „Elerne” I iecirkņa daļā tika ierīkoti 4 šurfi ( šurfs Nr. 108, šurfs Nr. 110,  šurfs Nr. 111 un  šurfs Nr. 224) dziļumā no 7,15 m līdz 9,50 m (kopā 33,7 m). Tika noņemti 15 traucētās struktūras paraugi laboratoriskās izmeklēšanas veikšanai. Kopā tika noparaugots 31,75 m.

2002.gadā smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi-5”  papildizpētei tika ierīkoti 9 ģeoloģiskās izpētes urbumi  ( urb. Nr. 335-1, urb. Nr. 335-2, urb. Nr. 335-3a, urb. Nr. 335-4, urb. Nr. 335-5, urb. Nr. 335-6,  urb. Nr. 335-7, urb. Nr. 335-8, urb. Nr. 335-9) dziļumā no 5,90 m līdz 11,50 m (kopā 79,20 m) un 3 šurfi šurfs Nr. 335-11, šurfs Nr. 335-12  un šurfs Nr. 335-13) dziļumā no 2,50 m līdz 4,50 m (kopā 10,1 m). Tika noņemti 24 grunts paraugi laboratoriskās izmeklēšanas veikšanai. 
Ģeoloģiskās izpētes urbumi tika ierīkoti ar urbkalšanas metodi diametrā 219 mm un 168 mm ar urbšanas agregātu UGB-50, šurfi tika atrakti ar ekskavatoru. 

Grunts paraugu paraugošana tika izpildīta slāņsecīgi ar kopparaugošanas metodi, lauka apstākļos ar frakcijas > 10 mm sijāšanu. Atlikušais frakcijas <10 mm grunts paraugs tika saīsināts ar kvartēšanas palīdzību līdz laboratorijas grunts paraugam. Kopā tika noparaugots 61,0 m.
Atbilstoši SIA „Pētnieks 2003.gada ģeoloģiskās izpētes darbu pārskata datiem, kopējie A kategorijas derīgo izrakteņu krājumi nekustamā īpašuma „Griguliņi” (2,16 ha platībā ) un nekustamā īpašuma „Kaupišķi -5” (6,74 ha platībā ) zemes vienībā izvietotajā atradnes „Elerne” I iecirkņa daļā (8,9 ha platībā) 2002.gada 30.maijā bija:
· smilts-grants – 254,40 tūkst.m3 , t.sk. 24,8 tūkst.m3 zem pazemes ūdeņu līmeņa;

· smilts – 324,30 tūkst.m3 , t.sk. 71,00 tūkst.m3 zem pazemes ūdeņu līmeņa.
1.3. Atradnes  „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” I bloka 2016.gada papildizpēte 

2016.gadā SIA "EKO-Pētnieks" veica ģeoloģiskās papildizpētes darbus papildlaukumā 41,10 tūkst.m2 platībā, saskaņā ar licenci Nr. CS16ZD0164.  Papildzpētes darbos ietilpst ģeoloģisko urbumu ierīkošana, smilts-grants un smilts paraugu ņemšana, derīgo izrakteņu sastāva un īpašību pētījumi. 
 Ģeoloģisko urbumu ierīkošana un paraugu ņemšana 

2016.gada jūlijā SIA “EKO-Pētnieks’’ veica šādus lauka darbus:

1. Darbu gaitā tika ierīkoti 6 ģeoloģiskās izpētes urbumi Nr.769-1(769-6 dziļumā no 7,5 līdz 11,0 m. Kopējais urbšanas apjoms sastādīja 58,0 m. Urbjot ūdens piesātinātus smilts – grants un smilts nogulumus urbumi vienlaicīgi tika nostiprināti ar apvalkcaurulēm 168 mm diametrā. Urbšanas darbi tika veikti ar kalturbšanas metodi. Urbjot ar kalturbšanas metodi, serdes iznākums ir 100%. Urbumu ierīkošanai tika izmantots urbšanas agregāts UGB-1VS uz MAN 8.136 transporta bāzi;
2. Urbšanas laikā tika veikti ģeometriskie mērījumi: slāņu virsmas un pamatnes līmeni,  ūdenslīmeņi;
3. Ģeoloģiskie urbumi tika izvietoti tīklā ņemot vērā atradnes teritorijas reljefu un licences nosacījumus. Reljefs nav saposmots, ar to attālums starp jaunierīkotiem urbumiem mainās no 72,3 m līdz 141,8 m;
4. Saskaņā ar 2012.gada 21.augusta MK noteikumu Nr.570 8.1. punktu 2016.gada 13.jūlijā, pēc urbumu ierīkošanas, veikta urbumu instrumentāla piesaiste LKS-92 koordinātu sistēmai. Aktu par urbumu piesaisti skatīt teksta pielikumu lapās Nr. 151 ( 152;
5. Urbumu ierīkošanas procesā ar slāņsecīgu kopmetodi tika ņemti jauktas struktūras paraugi atsevišķi no smilts un smilts-grants ieguluma intervāliem.  Paraugā iekļauts attiecīgā urbšanas intervālā viss iegūtais apjoms. Visi paraugi nosūtīti uz laboratoriju, kas akreditēta  SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši LVS EN ISO / IEC 17025:2005 standarta prasībām. Katram paraugam sagatavots parauga dublikāts, kas tiks saglabāts līdz derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanai LVĢMC;
6. Veicot ģeoloģiskās izpētes darbus, tika veikti pasākumi, lai pēc iespējas vairāk samazinātu to kaitīgo ietekmi uz apkārtējo floru un faunu. Veicot urbšanas darbus, augsnes kārta tika novietota atsevišķi no pārējās grunts. Pēc urbšanas darbu pabeigšanas visi urbumi tika aizbērti, bet urbumu augšējā kārta noklāta ar augsni.
Ģeoloģisko urbumu griezumus skatīt tekstā pielikumu lapās Nr.86(96. 

Derīgo izrakteņu sastāva un īpašību pētījumi

Ģeoloģisko urbumu ierīkošanas laikā tika ņemti 16 traucētas struktūras paraugi, no tiem  14 paraugi tika ņemti no derīgās slāņkopas materiāla un 2 no segkārtas  materiāla.

Visiem ņemtajiem paraugiem ģeotehniskā laboratorijā „UNICONE” (LATAK T-185) tika veikti šādi laboratorijas darbi: 

· pilna granulometriskā sastāva noteikšana (100% no kopējā paraugu skaita), testēšana saskaņā ar LVS EN 933-1:2013 „Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1.daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode”, tai skaitā – putekļu un māla daļiņu satura noteikšana (daļiņas ar izmēru < 0.063 mm);
· filtrācijas koeficienta noteikšana irdenā un sablīvētā stāvoklī (100% no kopējā paraugu skaita) (testēšanas metode - LVS CEN ISO/TS 17892-11).

Laboratorijas testēšanas pārskatu Nr.57-2016 (no 03.08.2016) skatīt teksta pielikumu lapās Nr.101(105.
Jaunizpētes laukuma  ģeoloģiskā izbūve ( I bloks) 
I bloka zemes virsma ir praktiski līdzena, ar absolūtajām augstuma atzīmēm no 93,7 m līdz 96,6 m, ar pazeminājumu ziemeļu pusē. Teritoriju  aizņem pļava. Reljefs nav saposmots.  
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1.3.1.attēls. Atradnes papildizpētes  teritorijas  skats (I bloka A kategorijas krājumi)

Teritorijas ģeoloģisko griezumu, no augšas uz leju līdz izpētītajam dziļumam, veido holocēna eluviālie (eQ4) nogulumi,  tehnogēnas grunts (tQ4), augšējā pleistocēna Latvijas svītas aluviālie (aQ3ltv) nogulumi. (sk. ģeoloģiskos griezumos grafisko pielikumu lapās Nr.185÷195):

Holocēna nogulumi:
Tehnogēnas gruntis (tQ4)

· slānis 1a – uzbērta grunts: smilts-grants materiāls, augsne un virskārtas materiāls, atrodas  trijās krautnēs; 
· slānis 1b - mākslīgi veidota segkārta: uzbērta smilts, dažāda rupjuma, dzeltena; izveidojas reljefa noplanēšanas gaitā – servitūta ceļa piebēršana (3 uzbērtais laukums), slāņa biezums līdz 0,77 m.
Eluviālie nogulumi (eQ4)

·  slānis 1 – augsne, veido segkārtas augšējo slāni, izplatīta visā  I bloka teritorijā, slāņa biezums no 0,10 līdz 0,40 m.
Latvijas svītas augšējā pleistocēna:

Aluviālie nogulumi (aQ3ltv)

( slānis 2 - mālsmilts, viegla, brūna, sarkanbrūna un pelēcīgi brūna, cieta un plastiska, dažreiz ar putekļainas smilts starpslāņiem. Konstatēts virs derīgā slāņa un izplatīts visā blokā, atsegtais biezums mainās no 1,00 m līdz 2,30 m. 

( slānis 2a - smilts, putekļaina, dzeltenbrūna, atteicas pie segkārtas (konstatēts urb.335-4, urb.769-4 un  urb.769-5 izstrādnēs), atsegtais biezums mainās no 0,55 m līdz 1,90 m.

( slānis 4  -  smilts – grants maisījums: smilts no smalkas līdz rupjai, ar granti un oļiem, gaiši pelēka, ar frakcijas >5 (5,6mm) saturu > 15,0%; frakcijas >5 (5,6mm) saturs mainās no 17,3% līdz 61,59%. Smilts – grants maisījums izplatīts gandrīz visā blokā  (izņemot urb.769-4 un  urb.769-6  rajonu ). Šā slāņa atsegtais biezums mainās no 1,30 m līdz 6,80 m.

( slānis 5  -  dažāda rupjuma smilts ( no smalkas līdz rupjai), ar retu granti, gaiši brūna un gaiši pelēka,  ar frakcijas < 5 (5,6mm) saturu <15%. Smilts izplatīta gandrīz visā atradnē (atskaitot urb.769-3  un urb. 335-2 apkaimē). Šā slāņa atsegtais biezums mainās no 0,70 m līdz 8,20 m. 

( slānis 6- māls, sarkans, atsegtais biezums mainās no 0,50 m līdz 2,30 m. Slānis trūkst  urb.335-2 , urb. 335-4 un urb. 335-13 urbumu apkaimē.  

2016.gada jūlijā,  ģeoloģiskās papildizpētes veikšanas laikā, I bloka teritorijā pazemes ūdens līmenis fiksēts piecās  izstrādnēs (urb.769-1, urb.769-3, urb.769-4, urb.769-5 urb.769-6) dziļumā no 4,50 m līdz 5,00 m no zemes virsmas, absolūtajās augstuma atzīmēs no 88,88 m līdz 90,88 m.
2002.gada maijā– novembrī,  agrāk veiktajā izpētes laikā, I bloka  teritorijā pazemes ūdens līmenis fiksēts urb.335-2 un urb.335-4 izstrādnēs  dziļumā no 4,30 m līdz 5,35 m no zemes virsmas, absolūtajās augstuma atzīmēs no 89,88 m līdz 91,31 m. 

1.4. Ziņas par derīgo izrakteņu ieguvi un krājumu atlikumiem 

Uz 2016.gada sākumu derīgo izrakteņu ieguve ir veikta II bloka teritorijas dienvidrietumos un centrālajā daļā, derīgie slāņi dažās vietās ir pilnībā izstrādāti (sk. grafisko pielikumu lapās Nr.182 un 198).
Datu par iegūto derīgo izrakteņu kopējo daudzumu nav, bet pēc pases datiem 2002.gada 30.maija līdz 2006.gada 1.oktobrim atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumos „Griguliņi” un „Kaupišķi-5”  iegūts 100,10 tūkst.m3 smilts-grants un 73,00 tūkst.m3 smilts. 
1.5. Apgrūtinājumi
Smilts - grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi-5” teritorijā ar kopplatību 147,50 tūkst.m2 ir šādi nekustamā īpašuma apgrūtinājumi:

· Daugavpils novada pašvaldības C grupas autoceļa „Kaupiški-karjers”(92-10) aizsargjosla – 30 m no ceļa ass uz katru pusi (noteikts saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 13.panta 2.2.c.punktu)- 6,19 tūkst.m2 (I bloka A kategorijas krājumu laukumā); 
· Servitūta ceļš (noteikts saskaņā ar zemes robežu plānu)- 0,82 tūkst.m2, tajā skaitā 0,46 tūkst.m2 (I bloka A kategorijas krājumu laukumā) un 0,36 tūkst.m2 (II bloka N kategorijas krājumu laukumā);
· Virszemes ūdensobjektu aizsargjosla- Applūstošā teritorija (noteikta saskaņā ar Daugavpils novada teritoriālā plānojuma datiem)- 37,61 tūkst.m2, tajā skaitā 35,41 tūkst.m2 (I bloka A kategorijas krājumu laukumā)un 2,20 tūkst.m2 ( II bloka N kategorijas krājumu laukumā);
· Virszemes ūdensobjektu aizsargjosla- Daugavas lauku apvidos 500 m (noteikta saskaņā ar Daugavpils novada teritoriālā plānojuma datiem) – 16,30 tūkst.m2 (II bloka N kategorijas krājumu laukumā).
Atradne pilnībā atrodas aizsargājamo ainavu apvidus ''Augšdaugava" teritorijā un ainaviski vērtīgā teritorijā.

Apgrūtinājumi atzīmēti atradnes Aizsargjoslas  kartē un krājumu aprēķina plānā un Segkātras un krautņu aprēķina plānā (sk. grafisko pielikumu lapās Nr.183÷184).
1.6. Atradnes ģeoloģiskās uzbūves raksturojums  

Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” teritorija  atrodas Latgales augstienes Augšdaugavas pazeminājumā,  Daugavas aluviālu terases robežās.
Teritorijas ģeoloģisko griezumu, no augšas uz leju līdz izpētītajam dziļumam, veido holocēna eluviālie (eQ4) nogulumi,  tehnogēnas grunts (tQ4), augšējā pleistocēna Latvijas svītas aluviālie (aQ3ltv) nogulumi. (sk. ģeoloģiskos griezumus grafisko pielikumu lapās Nr.185÷195):
Holocēna nogulumi:

Tehnogēnas gruntis (tQ4)

· slānis 1a – uzbērta grunts: pārrakta smilts, rupju drupu materiāls, augsne un virskārtas materiāls, atrodas 32 krautnēs, izveidojas  karjera izstrādāšanas rezultātā; 
· slānis 1b - mākslīgi veidota segkārta: uzbērta smilts, smalka, dzeltena; atrodas trijos laukumos 7,05 tūkst.m2, 2,64 tūkst.m2 un 1,4 tūkst.m2 platībās,  izveidojas reljefa noplanēšanas gaitā.
Eluviālie nogulumi (eQ4)

·  slānis 1 – augsne, veido segkārtas augšējo slāni, no sākuma tika izplatīta visā atradnes teritorijā, atskaitot  urbuma Nr. 335-8 apkaimi, slāņa sākotnējs biezums no 0,00 līdz 0,50 m.
Latvijas svītas augšējā pleistocēna:
Aluviālie nogulumi (aQ3ltv)
( slānis 2 - mālsmilts, viegla, brūna, sarkanbrūna un pelēcīgi brūna, cieta un plastiska, dažreiz ar putekļainas smilts starpslāņiem. Konstatēts virs derīgā slāņa un izplatīts gandrīz visā atradnē (atskaitot rietumu daļu šurfa Nr.224, šurfa Nr.111,šurfa Nr. 110 apkaimes, kā arī šurfa/urb.Nr.108 un urb.335-3a apkaimē), atsegtais biezums mainās no 0,20 m līdz 3,10 m. 
( slānis 2a - smilts, putekļaina, dzeltenbrūna, atteicas pie segkārtas (konstatēts urb.335-3a, urb.335-4, urb.769-4, urb.769-5 izstrādnēs), atsegtais biezums mainās no 0,55 m līdz 1,90 m.
( slānis 4  -  smilts – grants maisījums: smilts no smalkas līdz rupjai, ar granti un oļiem, gaiši pelēka, ar frakcijas >5 (5,6mm) saturu > 15,0%; frakcijas >5 (5,6mm) saturs mainās no 17,3% līdz 65,4%. Smilts – grants maisījums izplatīts gandrīz visā atradnē (izņemot urb.769-4, urb.769-6  un urb. 335-5 rajonus). Šā slāņa atsegtais biezums mainās no 0,90 m līdz 9,50 m.
( slānis 5  -  dažāda rupjuma smilts ( no smalkas līdz rupjai), ar retu granti, gaiši brūna un gaiši pelēka,  ar frakcijas < 5 (5,6mm) saturu <15%. Smilts izplatīta gandrīz visā atradnē (atskaitot ziemeļrietumu daļu urb.769-3 un š.335-2 apkaimi un rietumu daļu šurfa Nr.224, šurfa Nr.111 un šurfa Nr.110 apkaimes). Šā slāņa atsegtais biezums mainās no 0,70 m līdz 8,20 m. 
( slānis 6- māls, sarkans, atsegtais biezums mainās no 0,50 m līdz 2,30 m. Konstatēts atradnes ziemeļaustrumu daļā . 
1.7. Atradnes hidroģeoloģiskais raksturojums
Elernes atradnes izpētīto iecirkņu pazemes ūdeņi hidrauliski saistīti ar Daugavu. Pavasara palu augstā ūdens periodā, ūdens līmeņa paaugstināšanās Daugavā ilggadējā vidējā lieluma robežās, apskatāmos iecirkņos pazemes ūdens līmeņi var sasniegt absolūto atzīmi 92,0 m.

Karjera izstrādātajā daļā, kur izveidojās divi dīķi (3,83 tūkst.m2), kas ir savienoti savā starpā, 2016.gada 15.jānārī ūdens līmeņa absolūtā atzīme bija 89,62 m ( 2002.gada 30.maijā ūdens līmeņa absolūtā atzīme bija 90,0 m). Trešā mazākā dīķī (0,04 tūkst.m2) 2016.gada 15.jānārī ūdens līmeņa vislielākā  absolūtā atzīme bija 89,92 m. Ceturtā mazākā pēc platības dīķī (0,03 tūkst.m2) 2016.gada 15.jānārī ūdens līmeņa vislielākā absolūtā atzīme bija 90,12 m.

Gruntsūdens ir bez spiediena. Pazemes ūdeņu plūsma notiek uz ziemeļiem – ziemeļaustrumiem, Daugavas upes virzienā. Pazemes ūdens līmeņa sezonālo svārstību amplitūda ir 0,3 ÷ 0,5 m. 

Atradnes teritorijas hidroģeoloģiskie apstākļi ir samērā vienkārši - gruntsūdens daļēji apūdeņo derīgo slāni, un tā izplatība ir viendabīga. Par relatīvo sprostslāni pazemes ūdens horizontam, kas ieslēgts smilts – grants nogulumos, visdrīzāk kalpo mazcaurlaidīgais māls, kurš tika konstatēts atradnes ziemeļaustrumu daļā. 

1961.gadā ģeoloģiskās izpētes veikšanas laikā smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” teritorijā pazemes ūdens līmenis fiksēts visās četrās  izstrādnēs  ( š/urb.108, šurfs 110, šurfs 111, šurfs 224) dziļumā no 7,10 m līdz 9,65 m no zemes virsmas, absolūtajās augstuma atzīmēs no 89,36 m līdz 90,84 m. 

2003.gadā ģeoloģiskās papildizpētes veikšanas laikā smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” teritorijā pazemes ūdens līmenis fiksēts astoņās izstrādnēs  (urb.335-1, urb.335-2, urb.335-3a, urb.335-4, urb.335-6, urb.335-7, urb.335-8, urb.335-9) dziļumā no 4,30 m līdz 8,40 m no zemes virsmas, absolūtajās augstuma atzīmēs no 89,73 m līdz 91,31 m. 

2016.gadā ģeoloģiskās papildizpētes veikšanas laikā smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašuma „Griguliņi” teritorijā pazemes ūdens līmenis fiksēts piecās  izstrādnēs (urb.769-1, urb.769-3, urb.769-4, urb.769-5, urb.769-6) dziļumā no 4,50 m līdz 5,00 m no zemes virsmas, absolūtajās augstuma atzīmēs no 88,88 m līdz 90,88 m. 
Pazemes ūdeņi ieslēgti aluviālos smilts un smilts – grants nogulumos. Apūdeņotā derīgā materiāla biezums  mainās no 0,00 līdz 6,00 metriem, sk. grafisko pielikumu lapā Nr.197.
Atradnes hidroģeoloģiskais plāns sastādīts pēc 1961.g., 2003.g. un 2016.g. uzmērīšanas rezultātiem urbšanas gaitā. Hidroģeoloģisko plānu skatīt grafisko pielikumu lapā Nr.213.
1.8. Inženierģeoloģisko apstākļu raksturojums

Pēc inženierģeoloģiskajiem apstākļiem smilts - grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” laukumā var izdalīt šādus inženierģeoloģiskos elementus:

· krautnes: 
· uzbērta grunts:  (slānis 1a): smilts, grants, augsne, pārrakta grunts;

· segkārta:

    dabiskā segkārta: 
· augsne (slānis 1);
· virskārta (slānis 2): mālsmilts, viegla, brūna, sarkanbrūna, cieta un plastiska, dažreiz putekļaina, ar putekļainas smilts starpslāņiem (segkārtas mālsmilts);
· virskārta (slānis 2a): smilts, putekļaina, dzeltenbrūna (segkārtas smilts).
mākslīgi veidota segkārta:

·  virskārta (slānis 1b): uzbērta smilts, smalka, dzeltena; atrodas trijos laukumos,  izveidojas reljefa noplanēšanas gaitā.
· derīgais materiāls: 
· smilts - grants (slānis 4) ar grants (frakcijas >5 (5,6)mm) saturu >15% ;

· smilts (slānis 5) ar grants (frakcijas >5(5,6)mm) saturu <15%;
· Nederīgais materiāls (pāslanis)
· māls, sarkans.

Atradnes izstrādes inženierģeoloģiskie apstākļi ir diezgan labvēlīgi. Ģeoloģisko griezumu pārsvarā veido smalka un rupja smilts, grants un oļi. 

Smilts un smilts-grants daļēji ūdenspiesātinātas, izņemot atradnes centrālu un dienvidrietumu un  ziemieļrietumu daļas.  

Sezonas maksimālais sasaluma dziļums pētāmajā teritorijā saskaņa ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 „Būvklimatoloģija „” sasniedz (1,3 m.

Ziņu par mūsdienu eksodinamiskiem procesiem (nobrukumi, noslīdeņi, grunts izskalojumi) nav. Lai izvairītos no nevēlamiem nogāžu procesiem ieguves laikā, jo tāda tiks veikta, ir jāievēro darba drošības pasākumi. Izstrādes kāpļu nogāžu slīpums jābūt ne stāvākam par 1:1,5 un 1:2.  

Pirms atradnes neskartās teritorijas izstrādes uzsākšanas augsni un virskārtu jānoņem un jānovieto pagaidu uzglabāšanas vietās.
2.  Derīgo izrakteņu raksturojums II bloka atlikušo krājumu aprēķina laukumā  
Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” II bloka  teritorijā ir veikta derīgo izrakteņu ieguve. Derīgo izrakteņu ieguves rezultātā izveidojas viens liels karjers teritorijas rietumu un centrālajā daļās. II bloka austrumu daļa ir netraucēta. 
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2.1.2.attēls. II bloka rietumu daļas skats 

2.1. II bloka atlikušās smilts- grants un smilts slāņkopas raksturojums

Derīgo izrakteņu ieguve līdz 2016. gadam tika veikta rietumu daļā, kuras gaitā ir noņemta dabiskās saguluma segkārtas daļa. Daļēji un dažādās vietās pilnībā derīgie krājumi ir izstrādāti.

Derīgo izrakteņu materiāls (smilts-grants un smilts) pieder aluviāliem nogulumiem. 

· slānis 4 – smilts-grants slāņkopa ar frakciju >5 mm saturu >15%: smilts no smalkas  līdz ļoti rupjai, grants, ar oļiem (derīgās slāņkopas materiāls); smilts –grants izplatīts gandrīz visā II bloka  teritorijā (izņemot urb.Nr.335-5, urbumā smilts-grants slānis 0,20 m biezumā, nenozīmīgā biezuma dēļ un tā kā slānis neveido vienlaidus slāņus, pievienots smilts slāņkopai).  Atlikušais smilts –grants biezums, pēc urbumu datiem svārstās no 0,00 m līdz 9,50 m.
· slānis 5 – smilts slāņkopa ar frakciju >5 (5,6) mm saturu <15%: smilts, no smalkas līdz rupjai, vietām ar granti, pelēka un brūnpelēka (derīgās slāņkopas materiāls); smilts slānis izplatīts II bloka centrālajā (izņemot  šurfu Nr.335-2)  un  austrumu daļās;   daļēji rietumu daļā (izņemot šurfa Nr.224, šurfa Nr.111 un  urb.Nr.335-7 rajonus). Atlikušais smilts biezums, pēc urbumu datiem svārstās no 0,00 m līdz 7,60 m.
2.2. II bloka atlikušās segkārtas raksturojums

Uz 2016. gadu, karjera izstrādāšanas rezultātā,  segkārtas lielākajā daļa ir noņemta.  Neskartu teritoriju klāj dabiskā saguluma segkārta (augsne, mālsmilts un sīkgraudaina smilts), kā arī reljefa noplanēšanas un ieguves gaitā radītie tehnogēnie nogulumi, kas attiecināti pie mākslīgi veidotas segkārtas.

· slānis 1 – augsne, smilšaina, dažreiz ar koku saknēm, kas attīstīta zemes virsmā, izplatīts atradnes neizstrādātajā teritorijā, slāņa atlikušais biezums, pēc urbumu datiem no 0,00 m līdz 0,50 m;
· slānis 1b-  uzbērta smilts, smalka, dzeltena; atrodas divos  laukumos, izveidojas reljefa noplanēšanas gaitā, biezums mainās no 0,00 m līdz 1,18 m.
· slānis 2a – smilts, putekļaina, dzeltenbrūna. Slāņa atlikušais biezums, pēc urbuma datiem no 0,00 m līdz 0,70 m. Slānis izplatīts 335-3a urbuma rajonā,  ieguļ virskārtas veidā zem augsnes, kvalitātes radītājus skatīt 3.3.tabulā; Segkārtas slāņu 2a (sīkgraudaina smilts) iespējams izmantot karjera rekultivācijai. Slāņa 2a vidēji svērto rādītāju aprēķinu skatīt 7. pielikumā (sk. teksta pielikumu lapā Nr.60).
· slānis 2- mālsmilts, viegla, brūna, sarkanbrūna pelēcīgi brūna, cieta un plastiska, dažreiz putekļaina, ar putekļainas smilts starpslāņiem. Slānis ir daļēji noņemts, pēc urbumu datiem atlikušais biezums mainās no 0,00 m līdz 3,10 m.
3. Derīgā materiāla kvalitātes raksturojums un izmantošana 
Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” teritorijā paredzēts iegūt smilti un smilts-granti visā izpētītā derīgā materiāla biezumā. 
Atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” teritorijā derīgie izrakteņi sastāv no diviem slāņiem:
· slānis 4 – smilts - grants, ar frakcijas >5(5,6) mm saturu > 15%;
· slānis 5– smilts, ar frakcijas >5 (5,6) mm saturu < 15%;
MK noteikumu Nr.570 2.pielikuma II.daļas “Prasības aleirīta, kvarca smilts, smilts–grants, smilts, smilšmāla un mālsmilts atradņu izpētei” prasības ievērošanai, SIA “EKO-Pētnieks” izdala I bloka A kategorijas (41,10 tūkst.m2 platībā) un II bloka  N kategorijas (106,40 tūkst.m2 platībā) smilts, smilts-grants krājumus. 

3.1. I bloka A kategorijas derīgā materiāla kvalitātes raksturojums un izmantošana
I bloka A kategorijas krājumu kvalitātes noteikšanai izmantoti jaunierīkoto urbumu dati. 2016. gadā visā derīgā slāņa biezumā tika noņemti 14 paraugi. Visiem paraugiem noteikts granulometriskais sastāvs pēc LVS EN 933-1:2012 un filtrācijas koeficients pēc LVS CEN ISO/TS 17892-11:2005. Smilts rupjuma moduļa aprēķins ir vienāds gan GOST 8736-93, gan BS EN1 1620, līdz ar to smilts grupu noteicam pēc GOST 8736-93.
A kategorijas smilts-grants un smilts krājumu vidēji svērto rādītāju aprēķinu skatīt 6. pielikumā (sk. teksta pielikumu lapās Nr.54÷55). Kopumā A kategorijas derīgās slāņkopas materiālu vidējo svērto granulometrisko sastāvu procentos skatīt 3.1. tabulā.
Smilts filtrācijas koeficients noteikts 8 paraugiem, tas mainās no 1,88-16,37 m/dnn (sablīvētā stāvoklī) līdz 2,56-18,84 m/dnn (irdenā stāvoklī). 
Smilts-grants materiāla filtrācijas koeficients noteikts 6 paraugiem, tas mainās no 0,63-6,39 m/dnn (sablīvētā stāvoklī) līdz 1,87-8,57 m/dnn (irdenā stāvoklī). 

3.1.tabula 

I bloka A kategorijas derīgās slāņkopas 

grunšu vidējais svērtais granulometriskais sastāvs procentos

(pēc 2016.gada ģeoloģiskās izpētes izstrādnēm)

	Derīgo izrakteņu veids
	Kvalitātes rādītājs
	Mērvie-nība
	Vērtība

	
	
	
	no
	līdz
	Vidēji

svērtais

	Smilts
	Grants, frakcijas >63 mm
	%
	0.0
	0.0
	0.0

	
	Grants, frakcijas 63-5,6 mm 
	%
	0.0
	11.7
	1.0

	
	Grants, frakcijas >5,6 mm 
	%
	0.0
	11.7
	1.0

	
	Smilts, frakcijas <5,6 mm 
	%
	88.3
	100.0
	99.0

	
	Frakcijas <0,125 mm
	%
	1.7
	15.2
	4.9

	
	Mālu un putekļu daļiņas
	%
	1.0
	8.2
	2.9

	
	Dabīga materiālā atlikums uz sieta 0,5 mm 
	%
	18.7
	63.4
	30.5

	
	Frakcijas <0,125 mm dabīgam materiālam 
	%
	1.7
	15.2
	4.9

	
	Putekļu un mālu daļiņu (<0,063 mm) atsiju smiltī
	%
	1.0
	9.3
	3.0

	
	Atsiju smilts atlikums uz sieta 0,5 mm 
	%
	18.7
	62.9
	29.9

	
	Frakciju <0,125 mm atsiju smiltī
	%
	1.7
	17.2
	5.0

	
	Atsiju smilts rupjuma modulis
	
	1.95
	2.91
	2.19

	
	Filtrācijas koeficents 
	m/dnn
	1.88
	16.37
	

	Smilts-grants
	Grants, frakcijas >63 mm
	%
	0.0
	0.0
	0.0

	
	Grants, frakcijas 63-5,6 mm 
	%
	17.3
	55.1
	37.7

	
	Grants, frakcijas >5,6 mm 
	%
	17.3
	55.1
	37.7

	
	Smilts, frakcijas <5,6 mm 
	%
	44.9
	82.7
	62.3

	
	Frakcijas <0,125 mm
	%
	1.0
	17.1
	10.3

	
	Mālu un putekļu daļiņas
	%
	0.7
	11.3
	7.4

	
	Dabīga materiālā atlikums uz sieta 0,5 mm 
	%
	57.2
	96.8
	76.5

	
	Frakcijas <0,125 mm dabīgam materiālam 
	%
	1.0
	17.1
	10.3

	
	Putekļu un mālu daļiņu atsiju smiltī
	%
	1.6
	18.1
	11.6

	
	Atsiju smilts atlikums uz sieta 0,5 mm 
	%
	42.6
	92.9
	64.0

	
	Frakciju <0,125 mm atsiju smiltī
	%
	2.2
	23.1
	15.9

	
	Atsiju smilts rupjuma modulis
	
	2.10
	4.31
	3.04

	
	Filtrācijas koeficents 
	m/dnn
	0.63
	6.39
	


3.2. II bloka N kategorijas derīgā materiāla kvalitātes raksturojums un izmantošana

II bloka N kategorijas krājumu derīgo izrakteņu kvalitātes noteikšanai izmantoti 1960.gadā un 2003.gadā ierīkoto urbumu dati ( pavisam 34 paraugi). Visiem paraugiem noteikts granulometriskais sastāvs pēc GOST8735, filtrācijas koeficients netiek noteikts nevienam paraugam. Mālu un putekļu daļiņas tika noteikti izlases kārtībā, līdz ar to vidējais svērtais tika aprēķināts atbilstošiem paraugiem.
 Detalizētāks materiāla granulometriskais sastāvs dots 5. pielikumā (sk. teksta pielikumu lapās Nr.51÷53. Smilts-grants un smilts vidēji svērto rādītāju aprēķinu skatīt 7. pielikumā (sk. teksta pielikumu lapās Nr.56÷59). Kopumā N kategorijas derīgās slāņkopas materiālu vidējo svērto granulometrisko sastāvu procentos skatīt 3.2. tabulā.
3.2.tabula 

II bloka  N kategorijas derīgās slāņkopas 
grunšu vidējais svērtais granulometriskais sastāvs procentos

(pēc 1961.gada un 2003.gada ģeoloģiskās izpētes izstrādnēm) 
	Derīgo izrakteņu veids
	Kvalitātes rādītājs
	Mērvie- nība
	Vērtība

	
	
	
	no
	līdz
	Vidēji

svērtais

	Smilts
	Grants, frakcijas >70 (80) mm
	%
	0.0
	0.0
	0.0

	
	Grants, frakcijas 70-10 (80-10) mm
	%
	0.0
	9.0
	2.4

	
	Grants, frakcijas 10-5 mm
	%
	0.0
	6.5
	2.1

	
	Mālu un putekļu daļiņas
	%
	0.8
	1.9
	1.5

	
	Grants, frakcijas >5 mm 
	%
	0.0
	13.4
	4.5

	
	Smilts, frakcijas <5 mm 
	%
	86.6
	100.0
	95.5

	
	Frakcijas <0,14 (0,15) mm
	%
	2.4
	27.2
	12.6

	
	Dabīga materiālā atlikums uz sieta 0,63 (0,6) mm 
	%
	1.0
	75.2
	30.7

	
	Frakcijas <0,14 (0,15) mm dabīgam materiālam 
	%
	2.4
	27.2
	12.6

	
	Atsiju smilts atlikums uz sieta 0,63 (0,6) mm 
	%
	1.0
	71.3
	28.0

	
	Frakciju <0,14 (0,15) mm atsiju smiltij 
	%
	2.8
	27.2
	13.1

	
	Putekļu un mālu daļiņu atsiju smiltī
	%
	0.9
	2.0
	1.6

	
	Atsiju smilts rupjuma modulis
	
	1.01
	3.02
	1.87

	Smilts-grants
	Grants, frakcijas >70 (80) mm
	%
	0.0
	16.2
	2.1

	
	Grants, frakcijas 70-10 (80-10) mm
	%
	11.8
	54.2
	30.1

	
	Grants, frakcijas 10-5 mm
	%
	3.4
	19.2
	9.4

	
	Mālu un putekļu daļiņas
	%
	0.4
	7.3
	4.6

	
	Grants, frakcijas >5 mm 
	%
	18.2
	65.4
	41.6

	
	Smilts, frakcijas <5 mm 
	%
	34.6
	81.8
	58.4

	
	Frakcijas <0,14 (0,15) mm
	%
	0.2
	16.3
	6.0

	
	Dabīga materiālā atlikums uz sieta 0,63 (0,6) mm 
	%
	34.3
	94.4
	74.8

	
	Frakcijas <0,14 (0,15) mm dabīgam materiālam 
	%
	0.2
	16.3
	6.0

	
	Atsiju smilts atlikums uz sieta 0,63 (0,6) mm 
	%
	19.7
	90.4
	57.6

	
	Frakciju <0,14 (0,15) mm atsiju smiltij 
	%
	0.4
	26.5
	10.0

	
	Putekļu un mālu daļiņu atsiju smiltī
	%
	0.5
	11.8
	7.5

	
	Atsiju smilts rupjuma modulis
	
	1.81
	3.80
	2.72


Smilts rupjuma moduļa aprēķins ir vienāds gan GOST 8736-93, gan BS EN1 1620, līdz ar to smilts grupu noteicam pēc GOST 8736-93
Derīgo izrakteņu izmantošanas iespējas pēc izpētes datiem:

1) Smilts-grants būvniecībai - ceļu būvei un remontam;

2) Smilts būvniecībai - ceļu būvei un remontam.
3.3. Segkārtas starpslāņa kvalitātes raksturojums un izmantošana

2016. gada izpētes darbu gaitā tika noņemti 2 paraugi no segkārtas starpkārtas (2a slānis). Paraugiem noteikts granulometriskais sastāvs pēc LVS EN 933-1:2012 un filtrācijas koeficients pēc LVS CEN ISO/TS 17892-11:2005. Smilts rupjuma modulis tika noteikts pēc GOST 8736-93. 2a slānis (sīkgraudaina smilts) netiek pieskaitīts pie derīgā materiāla zemā rupjuma moduļa dēļ. 

2a slāņa  vidēji svērto rādītāju aprēķinu skatīt 8. pielikumā (sk. teksta pielikumu lapā Nr.60). Kopumā 2a slāņa  vidējo svērto granulometrisko sastāvu procentos skatīt 3.3. tabulā.
3.3.tabula . 
Segkārtas slāņa 2a vidējais svērtais granulometriskais sastāvs procentos
	Smilts, putekļaina, dzeltenbrūna.
	Kvalitātes rādītājs
	Mērvie-nība
	Vērtība

	
	
	
	no
	līdz
	Vidēji

svērtais

	
	Grants, frakcijas >5,6 mm 
	%
	0.0
	0.0
	0.0

	
	Smilts, frakcijas <5,6 mm 
	%
	100.0
	100.0
	100.0

	
	Frakcijas 0,125-0.063 mm
	%
	19.0
	20.2
	19.4

	
	Mālu un putekļu daļiņas (<0,063 mm)
	%
	11.0
	13.2
	11.7

	
	Dabīga materiālā atlikums uz sieta 0,5 mm 
	%
	0.2
	1.1
	0.8

	
	Frakcijas <0,125 mm dabīgam materiālam 
	%
	30.0
	33.4
	31.0

	
	Putekļu un mālu daļiņu atsiju smiltī (<0,063 mm)
	%
	11.0
	13.2
	11.7

	
	Atsiju smilts atlikums uz sieta 0,5 mm 
	%
	0.2
	1.1
	0.8

	
	Frakciju <0,125 mm atsiju smiltij 
	%
	30.0
	33.4
	31.0

	
	Atsiju smilts rupjuma modulis
	
	0.81
	0.85
	0.8

	
	Filtrācijas koeficents (sablīvētā stāvoklī)
	m/dnn
	0.95
	2.04
	


Segkārtas starpslāņa  izmantošanas iespējas – teritorijas rekultivācijai. 

4. Derīgo izrakteņu krājumu un segkārtas apjoma aprēķina metodes apraksts 

4.1. Aprēķiniem izmantotie materiāli 

Derīgā materiāla krājumu aprēķināšanai izmantota 1961. gada faktiskā materiāla karte, 2016. gada topogrāfiskās uzmērīšanas karte un ģeoloģiskās izpētes izstrādņu dati (skat. pielikumos). 1961- 2003 gadu ģeoloģiskās izpētes izstrādņu koordinātas LKS92 sistēmā ņemti pēc LVGMC datiem (LVĢMC izziņu par derīgo izrakteņu koordinātām un derīgās slāņkopas un segkārtas biezumiem izstrādnēs skatīt 26.pielikumā, lapās 146÷150). 

Atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” derīgo izrakteņu krājumu aprēķina kopējais laukums sastāda 147,50 tūkst.m2. I bloka A kategorijas krājumu aprēķina laukums ir 41,10 tūkst.m2 platībā un atradnes II bloka N kategorijas krājumu aprēķina laukums ir 106,40 tūkst.m2 platībā.  Krājuma laukuma robežpunktu koordinātas LKS92 sistēmā dotas 1.pielikumā.  
4.2. Topogrāfiskā uzmērīšana 

Atradnes sākotnējā (netraucētā) reljefa noteikšanai izstrādātajā teritorijā  tika  izmantoti 1960-1961.gada dati  un reljefa noteikšanai neskartajā teritorijā 2016.gada topogrāfiskās uzmērīšanas dati. 
Darbu gaitā tika salīdzinātas atradnes neskartajā daļā augstuma atzīmes 1961.g. topogrāfiskajā plānā un 2016.g. topogrāfiskās uzmērīšanas plānā un nosacīta augstuma starpība (sk . pielikumu Nr.3 ) Atzīmes starpība  - 0,11m, uzskatīta par nenozīmīgu, līdz ar to, var secināt, ka atradnes ģeoloģiskās izpētes laikā 1960-1961.gadā topogrāfiskā uzmērīšana veikta BAS augstuma sistēmā. Starpība starp absolūtajām augstuma atzīmēm BAS sistēmā un ERVS realizāciju Latvijas teritorijā ir +0,129 m. SIA "EKO-Pētnieks" aprēķinos izmantoja +0,13. 

Atlikušo derīgā materiāla krājumu aprēķināšanai izmantota 2016. gada topogrāfiskās uzmērīšanas karte. 
Teritorijas topogrāfiskās uzmērīšanas darbus 2016.gada janvārī veica sertificēts mērnieks Viktors Kravcevičs, sertifikāts ģeodēzisko darbu veikšanai sērija BC Nr.55 (derīgs līdz 2016.gada 01.novembrim Topogrāfiskā uzmērīšana veikta LKS-92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 2000.5 (LAS-2000.5). Topogrāfiskais plāns sagatavots mērogā 1:1000 (sk. grafisko pielikumu lapās Nr.180÷181).
Pamatojoties uz Daugavpils novada domes saistošo noteikumu “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Daugavpils novadā” 11.pantu, topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir divi gadi pēc tā reģistrācijas Datu bāzē, ja nav notikušas izmaiņas virszemes situācijā un inženierkomunikāciju novietojumā. https://www.daugavpilsnovads.lv/Media/Default/documents/publiskie_dokumenti/03_saist_not_augsta_detal.pdf).

4.3. Sagatavotie dati 

Izmantojot 21.01.2016.gada SIA „Parnas Geo” topogrāfisko plānu, sagatavotas atradnes Derīgā materiāla karte un krājumu aprēķina plāns, Segkātras un krautņu aprēķina plāns un Aizsargjoslu  karte un krājumu aprēķina plāns. 
 Derīgā materiāla kartē un krājumu aprēķina plānā iezīmēti izpētes urbumi, ģeoloģisko griezumu līnijas, licences laukumu robeža (tās robežpunkti, kurām dotas koordinātas LKS 92 sistēmā), zemes gabalu robeža, I un II bloku aprēķina robežas (sk. grafisko pielikumu lapā 182). Segkātras un krautnes aprēķina plānā iezīmēti izpētes urbumi, ģeoloģisko griezumu līnijas, licences laukumu robeža, zemes gabalu robeža, segkartas un augsnes aprēķina robežas kopējā, I un II bloku un aizsargjoslas teritorijās (sk. grafisko pielikumu lapā 183). Aizsargjoslu kartē un krājumu aprēķina plānā iezīmēti izpētes urbumi un aizsargjoslas (apgrūtinātas) teritorijas: kopējas robežas un atsevišķi I un II bloku teritorijām (sk. grafisko pielikumu lapā 184).
 Urbumu griezumu, derīgā materiāla kartes un krājumu aprēķina plāna pamatā sagatavoti atradnes teritorijas ģeoloģiskie griezumi. Ģeoloģiski litoloģiskos griezumos derīgie ieži klasificēti pēc granulometriskā sastāva (attiecīgajos paraugos), parādīts gruntsūdens līmenis urbšanas laikā un dota derīga materiāla krājumu aprēķina augšējā un apakšējā robeža (sk. grafisko pielikumu lapās 185÷195). Ģeoloģiski litoloģiskos griezumos slāņu robežas noteiktas  ņemot vērā virsmu modeļus, izmantojot programmas AutoCad CIVIL 3D 2018 funkciju „profils”. 
Pēc laboratorijas analīžu rezultātiem ir sagatavotas kvalitātes tabulas, kuros ir raksturoti atradnē sastopamie izrakteņu veidi,  materiāla vidēji svērtā aprēķinu tabulas urbumos un A un N kategorijām, kā arī smiltij un grantij atsevišķi. Pamatā tā ir dažāda rupjuma smilts un smilts-grants maisījums. Darbu gaitā veikts krājumu sadalījums, izdalot atsevišķi smilts un smilts-grants krājumus, pēc laboratorijas rezultātiem. 
Virsmu modeļu datu sagatavošanai izmantoti topogrāfiskās uzmērīšanas dati un 22 ģeoloģiskās izstrādnes dati:  urbumi: Nr.769-1÷769-6, Nr.335-1, Nr. 335-2, Nr.335-3a, 335-4÷ 335-9, šurfi: Nr.335-11÷ 335-13, Nr.108, Nr.110, Nr.111 un Nr. 224. Urbumā Nr. 335-5 smilts-grants slānis 0,20 m biezumā, nenozīmīgā biezuma dēļ un tā kā slānis neveido vienlaidus slāņus, pievienots smilts slāņkopai.  Ģeoloģiskās izpētes rezultātā š.335-12 konstatētais derīgā materiāla biezums ir 1,50 m, bet tā dziļums tika padziļināts ekstrapolācijas rezultātā (š.335-12 aprēķiniem pieņemtais kopējais derīgā materiāla biezums ir 9,99 m). 

 Izstrādnēs dati apkopoti 2. tekstā pielikumā, sniedzot informāciju uz izpētes laiku un parādot pašreizējo slāņu biezumu un virsmu ieguluma dziļumu.

4.4. Aprēķina metodika

Sākotnējo un atlikušo  krājumu aprēķins veikts ar virsmas metodi, izmantojot programmu AutoCad CIVIL 3D 2018. 
Krājumu aprēķiniem tika izveidoti divi virsmu modeļi: sākotnējo krājumu aprēķiniem un atlikušo krājumu aprēķiniem. Modeļi aptver visu atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” teritoriju, un konkrētās platības krājumu aprēķiniem tika veikta virsmu apgriešana atbilstoši robežām. 
Apjomu aprēķins notiek pēc funkcijas volume starp divām virsmām. 

Platības un apjomi aprēķināti izmantojot programmu AutoCad CIVIl 3D 2018. Datu apstrādē un pārskata sagatavošanā tika izmantotas specializētās licencētās datorprogrammas (Auto CAD LT 2008; Microsoft Office 2007). Apjomu aprēķinu rezultāti doti programmas AutoCad CIVIl 3D 2018 tabula veidā (sk. izdrukas no AutoCad CIVIl 3D teksta pielikumu lapās 162÷178).
4.4.1.Sākotnējo krājumu aprēķiniem virsmu modeļu apraksts 

Gan I bloka, gan II bloka sākotnējo krājumu aprēķiniem tika modelētas šādas pamatvirsmas: 
netraucētā reljefa virsma – zemes virsmas absolūto augstumu punkti (Z, X,Y); izstrādātajā teritorijā -  digitizēti 1960-61. gadu topogrāfiskas uzmērīšanas punkti;  neskartā teritorijā -  2016. gada  topogrāfiskas uzmērīšanas punkti bez krautnēm,   izmantota segkārtas un  augsnes apjoma noteikšanai- sakumvirsma.txt; 
pazemes ūdens līmeņa  virsma  - ūdens līmeņa  virsmas absolūto augstumu punkti (Z, X,Y)  iegūti no izstrādņu un interpolācijas punktu datiem,  izmantota zem pazemes ūdens līmeņa ieguļošu derīgo izrakteņu krājumu apjoma aprēķinam -  udens. txt;  

Augšminēto pamatvirsmu modeļi kopā ar slāņu virsmas modeļiem tika izmantotas slāņu apjomu noteikšanai. 
4.4.1.tabula . 
Slāņu virsmas modeļu apraksts (sākotnējais stāvoklis I un II blokam ) 

	Slānu nosaukums  
	Slāņu virsmas modeļa nosaukums 
	Izejas dati
	Slāņa apjoma aprēķiniem izmantotie virsmas modeļi 

	Segkārta
	Segkārtas pamatne 
	Segkārtas pamatnes vai  derīgā materiāla  krājumu augšējās robežas (virsmas absolūto augstumu punkti (Z,X,Y) iegūti no izstrādņu un interpolācijas punktu datiem, vietos kur segkārta sakrīt ar augsnes pamatu ieslēgta  augsnes pamatnes  virsma -   segkartas pamatne. txt;
	Netraucētā reljefa virsma un

segkārtas pamatne 



	Augsne 
	Augsnes pamatne 
	Par pamatu pieņemta netraucētā reljefa virsma, kura tika sadalīta pēc urbumu rajoniem, un pazemināta uz augsnes biezumu un papildināta ar augsnes virsmas absolūtajiem augstumiem, kas iegūti no izpētes izstrādņu datiem -   augsne.txt
	Netraucēta reljefa  virsma 

 un

augsnes pamatne



	Segkārtas  2a slānis 
	2a slāņa pamatne 
	2a slāņa apakšējās robežas absolūtie augstumi, kas iegūti no izpētes izstrādņu Nr.769-4, Nr.769-5, Nr.335-4 un Nr.335-3a datiem -  2a slanis.txt . Slāņu robeža tika novilkta pa vidu starp urbumiem  un nokonkurēta ar raksturojošām līnijām (funkcija breaklines line ) 
	augsnes pamatne  

un

2a slāņa pamatne 


	Kopējais derīgais materiāls 
	Derīgās slāņkopas pamatnes virsma  
	derīgā materiāla krājumu apakšējās robežas virsmas absolūto augstumu punkti (Z,X,Y)  iegūti no izstrādnes un interpolācijas punktu datiem -   pamatne. txt
	segkārtas pamatne  un 

derīgās slāņkopas pamatnes  virsma 



	Smilts-grants 

 (aprēķināts summējot smilts-grants slāņa un smilts-grants lēcas apjomus )
	Smilts-grants slāņa augšējā  virsma 

Smilts-grants  slāņa  pamatne 
	Smilts-grants slāņa augšējās ( GARNTStop.txt ) un apakšējās robežas (GRANTSbot.txt ) absolūtie augstumi, kas iegūti no izpētes izstrādņu un interpolācijas datiem, vietos kur smilts-grants materiālā augšējā virsma sakrīt ar  segkārtas  pamatu ieslēgta  segkārtas pamatnes  virsma  
	smilts-grants slāņa  augšējā  virsma

 un

smilts-grants slāņa   pamatne

	
	Smilts-grants lēcas augšējā  virsma

Smilts-grants  lēcas pamatne
	Smilts-grants lēcas augšējās (grlecatop.txt) un apakšējās robežas (grlecatop.txt) absolūtie augstumi, kas iegūti no izpētes izstrādņu  Nr .335-3a un Nr.335-8 un  interpolācijas datiem. Lēcas  robeža tika novilkta pa vidu starp urbumiem un nokonkurēta ar raksturojošo līniju
	smilts-grants lēcas augšējā  virsma un 

smilts-grants  lēcas pamatne


Smilts krājumu apjoms aprēķināts  no kopējā derīgā materiāla apjoma atņemot  smilts-grants apjomu.  

Uzskatāmākai slāņu biezumu un izplatības laukumu vizualizācijai plānā tika sagatavots :

· Segkārtās sākotnējo krājumu aprēķina plāns ;

· Augsnes  sākotnējo un atlikušo krājumu aprēķina plāns;

· Derīgā materiālā sākotnējo krājumu aprēķina plāns;

· Smilts-grants  sākotnējo krājumu aprēķina plāns;

· Smilts  sākotnējo krājumu aprēķina plāns;

· Apūdeņotā derīgā materiālā sākotnējo krājumu aprēķina plāns;

· Apūdeņotā smilts-grants sākotnējo krājumu aprēķina plāns;

· Apūdeņotā smilts  sākotnējo krājumu aprēķina plāns;

Plāni sniegti grafiskajos pielikumos lapās 196, 197, 200, 201, 204, 205, 208, 210.  

4.4.2.Atlikušo krājumu aprēķiniem virsmu modeļu apraksts 

Atlikušo krājumu aprēķiniem papildus tika modelētas šādas pamatvirsmas :

2016.gada reljefa virsma - 2016. gada topogrāfiskas uzmērīšanas zemes virsmas absolūto augstumu punkti (Z, X,Y) - (dati2016topo.txt); 

Uzbērto laukumu virsmas - 2016. gada topogrāfiskas uzmērīšanas zemes virsmas absolūto augstumu punkti (Z, X,Y), bez krautnēm,  uzbērto laukumu teritorijās – (uzbert laukumi.txt); 
Atlikušo krājumu apjomu aprēķināšanai par pamatu pieņemti tādas pašas virsmas kā sākotnējo krājumu aprēķiniem. ( sk. virsmas aprakstu 4.4.1. nodaļā). Sākotnējās virsmas koriģētas  ņemot vērā  2016.gada zemes virsmas datus: 

Koriģētā netraucētā reljefa virsma –netraucētā reljefa sākotnējās virsmas laukums tika apgriezts pēc traucētās teritorijas robežām un papildināta ar uzbērto laukumu virsmu ,virsmas platība sakrīt ar neskarto teritoriju.  

Koriģētas pazemes ūdens līmeņa virsma - neskartā teritorijā  pazemes ūdens līmeņa  sākotnējā virsma paliek bez izmaiņām, bet traucētajā laukumā virsma sakrīt ar 2016.gada reljefa virsmu.
4.4.2.tabula . 
Slāņu virsmas modeļu  apraksts (atlikušais stāvoklis)

	Slānu nosaukums  
	Sākotnējās virsmas modeļa nosaukums 
	Sākotnējo virsmu koriģēšanas dati
	Slāņa apjoma aprēķiniem izmantotie koriģētie virsmas modeļi 

	Segkārta
	Segkārtas pamatne 
	Sākotnējās virsmas laukums tika apgriezts pēc robežām, kur segkārta ir noņemta  
	Koriģētā netraucētā reljefa virsma un

segkārtas pamatne 

	Augsne 
	Augsnes pamatne 
	Sākotnējās virsmas laukums tika apgriezts pēc robežām, kur augsne  ir noņemta
	augsnes pamatne

un

netraucēta virsma 

	Segkārtas  2a slānis 
	2a slāņa pamatne 
	Virsma paliek bez izmaņām 
	augsnes pamatne 

un

2a slāņa pamatne

	Kopējais derīgais materiāls 
	Derīgās slāņkopas pamatnes virsma  
	Derīgās slāņkopas pamatnes  virsma neskartā laukumā paliek bez izmaiņām, bet traucētajā laukumā virsma sakrīt ar 2016.gada reljefa virsmu, bez krautnēm.   
Segkārtas pamatnes virsma tika apgriezta  pēc robežām, kur derīgais slānis ir pilnīgi izstrādāts 
	derīgās slaņkopas pamatnes  virsma 

un 

segkārtas pamatne  



	Smilts-grants 

 (aprēķināts summējot smilts-grants slāņa un smilts-grants lēcas apjomus )
	Smilts-grants slāņa augšējā  virsma 

Smilts-grants  slāņa  pamatne 
	Smilts-grants slāņa augšējās virsmas neskartā laukumā paliek bez izmaiņām, bet traucētajā laukumā virsma sakrīt ar 2016.gada reljefa virsmu, bez krautnēm. Smilts-grants  slāņa  pamatnes virsma tika apgriezta  pēc robežām, kur smilts-grants  ir pilnīgi izstrādāts
	smilts-grants slāņa  augšējā  virsma

 un

smilts-grants slāņa   pamatne

	
	Smilts-grants lēcas augšējā  virsma

Smilts-grants  lēcas pamatne
	Virsma paliek bez izmaņām
	smilts-grants lēcas augšējā  virsma un 

smilts-grants  lēcas pamatne


Smilts krājumu apjoms aprēķināts  no kopējā derīgā materiāla apjoma atņemot  smilts-grants apjomu . 

Uzskatāmākai slāņu biezumu un izplatības laukumu vizualizācijai plānā tika sagatavots :

· Segkārtās atlikušo krājumu aprēķina plāns;

· Augsnes  sākotnējo un atlikušo krājumu aprēķina plāns;

· Derīgā materiālā atlikušo krājumu aprēķina plāns;

· Smilts-grants  atlikušo krājumu aprēķina plāns;

· Smilts  atlikušo krājumu aprēķina plāns;

· Apūdeņotā derīgā materiālā atlikušo krājumu aprēķina plāns;

· Apūdeņotā smilts-grants atlikušo krājumu aprēķina plāns;

· Apūdeņotā smilts  atlikušo krājumu aprēķina plāns;

Plāni sniegti grafiskajos pielikumos lapās 198,199, 202, 203, 206, 207, 209, 210 
4.4.3.Krautņu aprēķiniem virsmu modeļu apraksts 

Krautņu apjomu aprēķiniem izmatotas šādas virsmas: 

2016.gada reljefa virsma - 2016. gada topogrāfiskās uzmērīšanas zemes virsmas absolūto augstumu punkti (Z, X,Y) - dati2016topo.txt; 

Koriģētā netraucētā reljefa virsma –netraucētā reljefa sākotnējās virsmas laukums tika apgriezts pēc traucētās teritorijas robežām un papildināta ar uzbērto laukumu virsmu ,virsmas platība sakrīt ar neskarto teritoriju.  

Krautņu pamatnes virsma - 2016. gada topogrāfiskās uzmērīšanas zemes virsmas absolūto augstumu punkti (Z, X,Y), bez krautnēm, izveidota ar raksturojošās līnijas palīdzību  pēc krautņu pamatnes atzīmēm.  
Uzskatāmākai krautņu biezumu un izplatības laukumu vizualizācijai plānā tika sagatavots

Krautnes  aprēķina plāns. Plāns sniegti grafiskajos pielikumos lapā 211.  
4.4.3.tabula . 
Krautnes apjoma aprēķiniem izmantotie virsmas modeļi
	Krautnes Nr.
	Krautnes apjoma aprēķiniem izmantotie virsmas modeļi

	1÷30
	2016.gada reljefa virsma un koriģētā netraucētā reljefa virsma

	31 un 32
	2016.gada reljefa virsma  un  krautņu pamatnes virsma


4.4.4.Virsmu modeļu  apstrāde
Virsmas izveidotas ar triangulācijas metodi, izmatojot virsmas absolūto augstumu punktus (urbumu dati un topogrāfijas punkti)  - TIN  virsmas. Virsmas noapaļotas  pēc  Kriginga (lineāra  minimāli noapaļota ekstrapolācija) ar  soļiem 10X10m. Visi modeļi tika apgriezti pa krājumu aprēķinu robežpunktiem (funkcija boundaries). 
            Apjomu aprēķinu rezultāti  doti programmas AutoCad CIVIl 3D 2018 tabula veidā ( sk. izdruku no AutoCad CIVIl 3D  teksta pielikumu lapās 166÷178.
5.Sākotnējo(izpētīto) derīgo izrakteņu krājumu un segkārtas apjoma aprēķins atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5”            I bloka teritorijā ( 2016.gada papildizpēte ) 

5.1.I bloka A kategorijas sākotnējo smilts-grants, smilts krājumu aprēķins
         Sākotnējo krājumu aprēķins tika veikts digitāli ar virsmas metodi 41,10 tūkst.m2 platībā. Sākotnējo krājumu aprēķina metodes apraksts dots teksta 4.4.1. daļā.
Atradnes I bloka sākotnējie (izpētītie) smilts-grants un smilts A kategorijas kopēji  krājumi ir 252,10 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-155,10 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 2,20m līdz 8,42 m, vidēji – 6,13 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 6,00 m, vidēji – 3,95 m.
Tajā skaitā: smilts-grants krājumi ir 69,26 tūkst.m3.(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-15,93 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts-grants slāņa biezums mainās no 0,00m līdz 6,80 m, vidēji – 2,13 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 4,00 m, vidēji – 1,30 m; smilts krājumi ir 182,84 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-139,17 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts  slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 8,20 m, vidēji – 4,58 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 6,00 m, vidēji – 3,66 m.
Smilts krājumu apjoms tiek noteikts no kopējā krājuma apjoma atņemot smilts-grants krājumus.
Vidējais biezums tika noteikts krājumus izdalot ar atradnes platību, vidējo biezumu noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.

Derīgās slāņkopas biezumu un izplatības laukumu sk. grafisko pielikumu lapās 196, 197, 200,201,204,205.
5.2. I bloka sākotnējās segkārtas apjoma aprēķins
Sākotnējo segkārtas apjomu aprēķināja ar virsmas metodi. Tika aprēķināts kopējais segkārtas apjoms un tajā skaitā aprēķināts augsnes apjoms (slānis 1a). Vidējais biezums tika aprēķināts apjomus izdalot ar segkārtas/augsnes izplatības laukumu, vidējo biezumu noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata. 

Dabiskās segkārtas (slānis 2a) apjoma aprēķins I bloka teritorijā tika veikts 17,34 tūkst.m2 platībā. Vidējais  biezums ir  0,84 m, apjoms – 14,48 tūkst.m3. ( apjoma aprēķins sk. 178.lapā) 
I bloka dabiskās segkārtas apjoma un augsnes apjoma aprēķins tika veikts visa bloka teritorijā  - 41,10 tūkst.m2 platībā. 
Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 1,50 m līdz 4,15 m, vidēji – 2,65 m. Augsnes biezums mainās no 0,10 m līdz 0,40 m, vidēji – 0,16 m. Kopējais segkārtas apjoms – 108,80 tūkst.m3, tajā skaitā augsne – 6,72 tūkst.m3.
Segkārtas izplatības laukumu un biezumu skatīt grafisko pielikumu lapā 208, 210
Sākotnējo smilts-grants, smilts krājumu un segkārtas apjoma aprēķinus skatīt 5.1. tabulā. 
5.1.tabula.

I bloka A kategorijas sākotnējo smilts-grants, smilts krājumu un segkārtas apjomi 
(2016.g papildizpēte)

	Šurfa, urbuma numurs


	Segkārtas kopējais biezums, m
	Augsnes biezums, 
m
	Derīgās slāņkopas biezums , m

	
	
	
	kopā
	smilts-grants
	t.sk. smilts-grants zem PŪL
	smilts
	t.sk. smilts zem PŪL

	urb.769-1
	2,40
	0,10
	6,50
	5,40
	3,30
	1,10
	1,10

	urb.769-2
	2,40
	0,10
	2,80
	2,10
	0,00
	0,70
	0,00

	urb.769-3
	2,20
	0,10
	6,80
	6,80
	4,00
	0,00
	0,00

	urb.769-4
	2,40
	0,10
	7,00
	0,00
	0,00
	7,00
	4,90

	urb.769-5
	3,00
	0,10
	6,50
	2,00
	0,00
	4,50
	4,50

	urb.769-6
	2,30
	0,40
	8,20
	0,00
	0,00
	8,20
	6,00

	urb.335-2
	2,30
	0,40
	3,60
	3,60
	1,60
	0,00
	0,00

	urb.335-4
	2,20
	0,25
	6,80
	3,10
	0,00
	3,70
	3,65

	šurfs.335-13
	1,90
	0,20
	2,20
	1,30
	0,00
	0,90
	0,00

	Vidējais biezums, m*
	2,65
	0,16
	6,13
	2,13
	1,30
	4,58
	3,66

	Platība, tūkst.m2
	41,10
	41,10
	41,10
	32,53
	12,30
	39,94
	38,07

	Krājumi/apjoms, tūkst.m3
	108,80
	6,72
	252,10
	69,26
	15,93
	182,84
	139,17


* iegūts krājumus/apjomus izdalot ar platību, vidējo biezumu noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.

PŪL- pazemes ūdens līmenis.

5.3.I bloka A kategorijas  sākotnējo smilts-grants, smilts krājumu un segkārtas apjoma aprēķins aizsargjoslās un apgrūtinājumu teritorijās
· Daugavpils novada pašvaldības C grupas autoceļa „Kaupiški-karjers”(92-10) sākotnējo krājumu un segkārtas aprēķins tika veikts ar virsmas metodi 6,19 tūkst.m2 platībā. 
Smilts-grants un smilts kopēji  krājumi ir 41,13 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-28,74 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 6,19 līdz 7,00 m, vidēji – 6,64 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 4,17 m līdz 5,02 m, vidēji – 4,64 m.

Tajā skaitā: smilts-grants krājumi ir 8,78 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL- 3,09 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts-grants slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 5,40 m, vidēji – 2,39 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 3,30 m, vidēji – 1,51 m; smilts krājumi ir 32,35 tūkst.m3.(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-25,65 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts  slāņa biezums mainās no 1,00 m līdz 7,00 m, vidēji – 5,23 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 4,80 m, vidēji – 4,14 m.

Dabiskās segkārtas apjoma aprēķins un augsnes apjoma aprēķins tika veikts 6,19 tūkst.m2 platībā. Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 1,90 m līdz 4,15 m, vidēji – 2,50 m. Kopējās augsnes biezums vidēji – 0,10 m. Kopējais segkārtas apjoms – 15,47 tūkst.m3, tajā skaitā augsne -0,62 tūkst.m3.

· Servitūta ceļa teritorijā sākotnējo krājumu un segkārtas aprēķins tika veikts ar virsmas metodi. Kopējo krājumu aprēķins tika veikts 0,46 tūkst.m2 platībā.

Smilts-grants un smilts kopēji  krājumi ir 2,07 tūkst.m3.(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-1,06 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 2,22 m līdz 6,84 m, vidēji – 4,50 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 4,82 m, vidēji – 3,03 m.

Tajā skaitā: smilts-grants krājumi ir 0,66 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-0,02 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts-grants slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 2,47 m, vidēji – 1,74 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 0,32 m, vidēji – 0,20 m; smilts krājumi ir 1,41 tūkst.m3.(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-1,04 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts  slāņa biezums mainās no 0,87 m līdz 6,84 m, vidēji – 3,07 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 4,70 m, vidēji – 2,97 m.

Dabiskās segkārtas apjoma aprēķins un augsnes apjoma aprēķins tika veikts 0,46  tūkst.m2 platībā. Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 1,90 m līdz 3,43 m, vidēji – 2,93 m. Kopējās augsnes biezums mainās no 0,10 m līdz 0,20 m, vidēji – 0,13 m. Kopējais segkārtas apjoms – 1,35 tūkst.m3, tajā skaitā augsne -0,06 tūkst m3.
· Applūstošā teritorijā sākotnējo krājumu un segkārtas aprēķins tika veikts ar virsmas metodi. Kopējo krājumu aprēķins tika veikts 35,41 tūkst.m2 platībā. 
Smilts-grants un smilts kopēji  krājumi ir 229,04 tūkst.m3.(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-146,39 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 2,64 līdz 8,20 m, vidēji – 6,47 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 6,00 m, vidēji – 4,16 m.

Tajā skaitā: smilts-grants krājumi ir 51,89 tūkst.m3.(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-10,91 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts-grants slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 6,80 m, vidēji – 1,93 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 4,00 m, vidēji – 1,20 m; smilts krājumi ir 177,15 tūkst.m3.(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-135,48 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts  slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 8,20 m, vidēji – 5,03 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 6,00 m, vidēji – 3,87 m.

Dabiskās segkārtas apjoma aprēķins un augsnes apjoma aprēķins tika veikts 35,41  tūkst.m2 platībā. Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 1,90 m līdz 4,15 m, vidēji – 2,69 m. Kopējās augsnes biezums mainās no 0,10 m līdz 0,40 m, vidēji – 0,15 m. Kopējais segkārtas apjoms – 95,35 tūkst.m3, tajā skaitā augsne -5,45 tūkst m3.
Atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” I bloka A kategorijas derīgās slāņkopas un segkārtas izpētītie biezumi, izplatības laukumi un krājumu apjomi atspoguļoti zemāk 41. lapā, kopsavilkumā. 

6.Sākotnējo derīgo izrakteņu krājumu un segkārtas apjoma pārraprēķins atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5”       II bloka teritorijā
6.1. II bloka N kategorijas sākotnējo smilts-grants, smilts krājumu pārrēķins
Sākotnējo krājumu pārrēķins tika veikts digitāli ar virsmas metodi 106,40 tūkst.m2 platībā. Sākotnējo krājumu aprēķina metodes apraksts dots teksta 4.4.1.  daļā.
Atradnes II bloka N kategorijas sākotnējie smilts-grants un smilts kopēji pārrēķinātie krājumi ir 819,99 tūkst. m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-110,27 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 2,57m līdz 10,59 m, vidēji – 7,71 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 4,05 m, vidēji – 1,25 m.

Tajā skaitā: smilts-grants krājumi ir 560,58 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-19,74 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts-grants slāņa biezums mainās no 0,00m līdz 9,50 m, vidēji – 5,38 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 2,98 m, vidēji – 0,50 m; smilts krājumi ir 259,41 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-90,53 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts  slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 7,60 m, vidēji – 3,33 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 4,05 m, vidēji – 1,46 m.
Smilts krājumu apjoms tiek noteikts, no kopējā krājuma apjoma atņemot smilts-grants krājumus.
Vidējais biezums tika noteikts krājumus izdalot ar atradnes platību, vidējo biezumu noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.
Derīgās slāņkopas biezumu un izplatības laukumu sk. grafisko pielikumu lapās 196,197,200,201,204,205.
6.2. II bloka sākotnējās segkārtas apjoma pārrēķins
Sākotnējo segkārtas apjomu aprēķināja ar virsmas metodi. II bloka  laukumā dabiskās segkārtas apjoma un augsnes apjoma pārrēķins tika veikts 106,40 tūkst.m2 platībā. Tika aprēķināts kopējais segkārtas apjoms un tajā skaitā aprēķināts augsnes apjoms (slānis 1a). 

Dabiskās segkārtas (slānis 2a) apjoma aprēķins II bloka teritorijā tika veikts 4,06 tūkst.m2 platībā. Vidējais biezums ir – 0,29 m, apjoms – 1,16 tūkst.m3. ( apjoma aprēķins sk. 178. lapā) 
Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 0,40 m līdz 5,53 m, vidēji – 0,81 m. Augsnes biezums mainās no 0,00 m līdz 0,50 m, vidēji – 0,35 m. Kopējais segkārtas apjoms – 86,06 tūkst.m3, tajā skaitā augsne – 37,01 tūkst.m3.

Segkārtas izplatības laukumu un biezumu skatīt grafisko pielikumu lapā 183, 208, 210.
II bloka sākotnējo smilts-grants, smilts krājumu un segkārtas apjoma pārrēķinus skatīt 6.2. tabulā 
6.2.tabula.
II bloka N kategorijas sākotnējo smilts-grants, smilts krājumu un segkārtas apjomi 
	Šurfa, urbuma numurs


	Segkārtas kopējais biezums, m
	Augsnes biezums, m
	Derīgās slāņkopas biezums , m

	
	
	
	kopā
	smilts-grants
	t.sk. smilts-grants zem PŪL
	smilts
	t.sk. smilts zem PŪL

	urb.335-1
	0,70
	0,30
	7,80
	2,20
	0,00
	5,60
	1,40

	urb.335-3a
	0,90
	0,20
	10,60
	4,70
	3,00
	5,90
	1,00

	urb.335-5
	1,70
	0,30
	4,70
	0,00
	0,00
	4,70
	0,00

	urb.335-6
	1,10
	0,20
	8,90
	1,30
	0,00
	7,60
	3,35

	urb.335-7
	0,50
	0,25
	9,50
	9,50
	1,60
	0,00
	0,00

	urb.335-8
	0,50
	0,00
	9,00
	2,70
	0,20
	6,30
	2,30

	urb.335-9
	3,40
	0,30
	5,00
	0,90
	0,00
	4,10
	2,60

	šurfs.335-11
	0,40
	0,20
	3,10
	1,25
	0,00
	1,85
	0,00

	šurfs.335-12*
	1,00
	0,20
	9,99
	3,86
	0,87
	6,13
	2,62

	š/urb.108
	0,50
	0,50
	6,85
	3,00
	0,00
	3,85
	0,15

	šurfs 110
	0,50
	0,50
	6,65
	4,80
	0,00
	1,85
	0,05

	šurfs 111
	0,50
	0,50
	9,20
	9,20
	0,05
	0,00
	0,00

	šurfs 224
	0,40
	0,40
	9,10
	9,10
	0,00
	0,00
	0,00

	Vidējais biezums, m
	0,81
	0,35
	7,71
	5,38
	0,50
	3,33
	1,46

	Platība, tūkst.m2
	106,40
	105,18
	106,40
	104,23
	39,49
	77,91
	62,23

	Krājumi/apjoms, tūkst.m3
	86,06
	37,01
	819,99
	560,58
	19,74
	259,41
	90,53


* Ģeoloģiskās izpētes rezultātā š.335-12 konstatētais derīgā materiāla biezums ir 1,5 m, bet tā dziļums tika padziļināts ekstrapolācijas rezultātā (aprēķiniem pieņemtais š-335-12 kopējais derīgā materiāla biezums  ir 9,99 m)
Vidējais biezums tika noteikts krājumus/ apjomus izdalot ar platību, vidējo biezumu noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.

6.3. II bloka N kategorijas sākotnējo smilts-grants, smilts krājumu un segkārtas apjoma aprēķins aizsargjoslās un apgrūtinājumu teritorijās

· Servitūta ceļa teritorijā sākotnējo krājumu un segkārtas aprēķins tika veikts ar virsmas metodi. Kopējo krājumu aprēķins tika veikts 0,36 tūkst.m2 platībā.

Smilts-grants un smilts kopēji  krājumi ir 1,22 tūkst.m3. Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 2,58 m līdz 4,52 m, vidēji – 3,39 m.

Tajā skaitā: smilts-grants krājumi ir 0,21 tūkst.m3. Atbilstoši telpiskam modelim, smilts-grants slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 1,52 m, vidēji – 0,84 m; smilts krājumi ir 1,01 tūkst.m3. Atbilstoši telpiskam modelim, smilts  slāņa biezums mainās no 1,05 m līdz 4,52 m, vidēji – 2,81m.

Dabiskās segkārtas apjoma aprēķins un augsnes apjoma aprēķins tika veikts 0,36 tūkst.m2 platībā. Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 1,63 m līdz 2,13 m, vidēji – 1,89 m. Kopējās augsnes biezums mainās no 0,20 m līdz 0,30 m, vidēji – 0,25 m. Kopējais segkārtas apjoms – 0,68 tūkst.m3, tajā skaitā augsne -0,09 tūkst m3.
· Applūstošā teritorijā sākotnējo krājumu un segkārtas aprēķins tika veikts ar virsmas metodi. Kopējo krājumu aprēķins tika veikts 2,20 tūkst.m2 platībā. 
Smilts-grants un smilts kopēji  krājumi ir 18,16 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-2,61 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 5,33 m līdz 9,20 m, vidēji – 8,26 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 4,05m, vidēji – 1,36 m.

Tajā skaitā: smilts-grants krājumi ir 14,77 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-0,23 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts-grants slāņa biezums mainās no 0,42 m līdz 9,20 m, vidēji – 6,71 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 1,53 m, vidēji – 0,18 m; smilts krājumi ir 3,39 tūkst.m3.(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-2,38 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts  slāņa biezums mainās no 3,33 m līdz 6,69 m, vidēji – 5,30 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 3,12 m līdz 4,05 m, vidēji – 3,72 m.

Dabiskās segkārtas apjoma aprēķins un augsnes apjoma aprēķins tika veikts 2,20  tūkst.m2 platībā. Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 0,25 m līdz 3,49 m, vidēji – 1,02 m. Kopējās augsnes biezums mainās no 0,25 m līdz 0,50 m, vidēji – 0,41m. Kopējais segkārtas apjoms – 2,24 tūkst.m3, tajā skaitā augsne -0,89 tūkst m3.
· Daugavas lauku apvidos sākotnējo krājumu (sastāv tikai no smilts-grants krājumiem) un segkārtas aprēķins tika veikts ar virsmas metodi 16,30 tūkst.m2 platībā. 
Smilts-grants krājumi ir 147,02 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-4,61 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 7,19 m līdz 9,44 m, vidēji – 9,02 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 1,53 m , vidēji – 0,33 m.

Dabiskās segkārtas apjoma aprēķins un augsnes apjoma aprēķins tika veikts 16,30  tūkst.m2 platībā. Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 0,25 m līdz 0,50 m, vidēji – 0,41 m. Kopējās augsnes biezums mainās no 0,25 m līdz 0,50 m, vidēji – 0,40 m. Kopējais segkārtas apjoms – 6,62 tūkst.m3, tajā skaitā augsne -6,50 tūkst m3.
Atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” II bloka N kategorijas derīgās slāņkopas un segkārtas sākotnēji biezumi, izplatības laukumi un krājumu apjomi atspoguļoti zemāk 42. lapā, kopsavilkumā. 

7. Atlikušo derīgo izrakteņu krājumu un segkārtas apjoma aprēķins atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5”  II bloka  teritorijā
Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” II bloka teritorijā ir veikta derīgo izrakteņu ieguve. Atradnes derīgo izrakteņu ieguves rezultātā izveidojas viens liels karjers rietumu daļā. 
7.1. II bloka N kategorijas atlikušo smilts-grants, smilts krājumu aprēķins

II bloka atlikušo  krājumu pārrēķins tika veikts digitāli ar virsmas metodi 103,71 tūkst.m2 platībā (derīgais materiāls ir daļēji un vietām pilnīgi izstrādāts). Atlikušo krājumu aprēķina metodes apraksts dots teksta 4.4.2.  daļā.
Atradnes II bloka atlikušie smilts-grants un smilts N kategorijas kopēji aprēķinātie krājumi ir 580,72 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-108,37 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00m līdz 10,59 m, vidēji – 5,60 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 4,05 m, vidēji – 1,23 m.

Tajā skaitā: smilts-grants krājumi ir 352,68 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-19,74 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts-grants slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 9,50 m, vidēji – 3,99 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 2,98 m, vidēji – 0,50 m; smilts krājumi ir 228,04 tūkst.m3.(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL- 88,63 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts  slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 7,60 m, vidēji – 3,03 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 4,05 m, vidēji – 1,44 m;
Smilts krājumu apjoms tiek noteikts, no kopējā krājuma apjoma atņemot smilts-grants krājumus.
Vidējais biezums tika noteikts krājumus izdalot ar atradnes platību, vidējo biezumu noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.
Derīgās slāņkopas biezumu un izplatības laukumu sk. grafisko pielikumu lapās 198, 199,202,203,206,207,209,210.
7.2. II bloka atlikušās segkārtas apjoma aprēķins

Karjera izstrādāšanas un teritorijas noplanēšanas rezultātā II bloka teritorijā segkārta ir daļēji  noņemta un ziemeļu daļā izveidojās 2 uzbērtie laukumi. 

II bloka  laukumā dabiskās segkārtas apjoma un augsnes atlikušā apjoma aprēķins  tika veikts 56,06 tūkst.m2 platībā. 
Atlikušās segkārtas apjomu aprēķināja ar virsmas metodi. Tika aprēķināts kopējais segkārtas apjoms, ieskaitot uzbērtos laukumus, un tajā skaitā aprēķināts augsnes apjoms (slānis 1a). Vidējais biezums tika aprēķināts apjomus izdalot ar segkārtas/augsnes izplatības laukumu, vidējo biezumu noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.

Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 0,40 m līdz 5,53 m, vidēji – 1,20 m. Augsnes biezums mainās no 0,00 m līdz 0,50 m, vidēji – 0,28 m. Kopējais segkārtas apjoms – 56,06 tūkst.m3, tajā skaitā augsne – 54,05 tūkst.m3.

Mākslīgi veidotas segkārtas (slānis 1b ) apjomu var redzēt 7.2.tabulā.
7.2.tabula.
Uzbērto laukumu segkārtas apjomi 

	Nr.
	Nogulumi
	Vidējais augstums, m*
	Platība, tūkst.m2
	Apjoms, tūkst.m3

	1 uzbērtais laukums
	smilts
	0,55
	7,05
	3,89

	2 uzbērtais laukums
	smilts
	0,66
	2,64
	1,73


Dabiskās segkārtas (slānis 2a) apjoms  II bloka teritorijā 4,06 tūkst.m2 platībā paliek bez izmaiņām  -  vidējais biezums ir – 0,29 m, apjoms – 1,16 tūkst.m3 (apjoma aprēķins sk. 178.lapā). 
Segkārtas izplatības laukumu un biezumu skatīt grafisko pielikumu lapās 135,209, 210. 
Atlikušo smilts-grants, smilts krājumu un segkārtas apjoma aprēķinus skatīt un 7.3. tabulā. 
7.3.tabula.

II bloka atlikušo N kategorijas smilts-grants, smilts krājumu un segkārtas apjomi 
(uz 21.01. 2016.g.)

	Šurfa, urbuma numurs


	Segkārtas kopējais biezums, m
	Augsnes biezums, m
	Derīgās slāņkopas biezums , m

	
	
	
	kopā
	smilts-grants
	t.sk. smilts-grants zem PŪL
	smilts
	t.sk. smilts zem PŪL

	urb.335-1
	0,00
	0,00
	1,53
	0,00
	_
	1,53
	1,40

	urb.335-3a
	0,90
	0,20
	10,60
	4,70
	3,00
	5,90
	1,00

	urb.335-5
	2,03
	0,30
	4,70
	_
	_
	4,70
	_

	urb.335-6
	1,64
	0,20
	8,90
	1,30
	_
	7,60
	3,35

	urb.335-7
	0,99
	0,25
	9,50
	9,50
	1,60
	0,00
	_

	urb.335-8
	0,50
	0,00
	9,00
	2,70
	0,20
	6,30
	2,30

	urb.335-9
	3,40
	0,30
	5,00
	0,90
	_
	4,10
	2,60

	šurfs.335-11
	2,31
	0,20
	3,10
	1,25
	_
	1,85
	_

	šurfs.335-12
	1,00
	0,20
	9,99
	3,86
	0,87
	6,13
	2,62

	š/urb.108
	0,00
	0,00
	4,11
	0,26
	_
	3,85
	0,15

	šurfs 110
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	_
	0,00
	_

	šurfs 111
	0,00
	0,00
	1,66
	1,66
	0,05
	0,00
	_

	šurfs 224
	0,00
	0,00
	5,57
	5,57
	_
	0,00
	_

	Vidējais biezums, m*
	1,20
	0,28
	5,60
	3,99
	0,50
	3,03
	1,44

	Platība, tūkst.m2
	56,06
	54,05
	103,71
	88,38
	39,30
	75,36
	61,71

	Krājumi/apjoms, tūkst.m3
	67,01
	15,16
	580,72
	352,68
	19,74
	228,04
	88,63


* iegūts krājumus/apjomus izdalot ar platību, vidējo biezumu noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.

PŪL- pazemes ūdens līmenis.

7.3. Atlikušo smilts-grants, smilts krājumu un segkārtas apjoma aprēķins aizsargjoslās un apgrūtinājumu teritorijās
· Servitūta ceļa teritorijā atlikušo krājumu un segkārtas aprēķins tika veikts ar virsmas metodi. 
Jātzīmē, ka servitūta ceļa teritorijā smilts-grants un  smilts atlīkušie krājumi un segkārtas apjomi paliek bez izmaiņām.

  Kopējo krājumu aprēķins tika veikts 0,36 tūkst.m2 platībā.

Smilts-grants un smilts kopēji  krājumi ir 1,22 tūkst.m3. Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 2,58 m līdz 4,52 m, vidēji – 3,39 m.

Tajā skaitā: smilts-grants krājumi ir 0,21 tūkst.m3. Atbilstoši telpiskam modelim, smilts-grants slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 1,52 m, vidēji – 0,84 m; smilts krājumi ir 1,01 tūkst.m3. Atbilstoši telpiskam modelim, smilts  slāņa biezums mainās no 1,05 m līdz 4,52 m, vidēji – 2,81m.

Dabiskās segkārtas apjoma aprēķins un augsnes apjoma aprēķins tika veikts 0,36 tūkst.m2 platībā. Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 1,63 m līdz 2,13 m, vidēji – 1,89 m. Kopējās augsnes biezums mainās no 0,20 m līdz 0,30 m, vidēji – 0,25m. Kopējais segkārtas apjoms – 0,68 tūkst.m3, tajā skaitā augsne -0,09 tūkst m3.
· Applūstošā teritorijā atlikušo  krājumu un segkārtas aprēķins tika veikts ar virsmas metodi. Kopējo krājumu aprēķins tika veikts 2,20 tūkst.m2 platībā. 
Smilts-grants un smilts kopēji  krājumi ir 10,98 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-2,61 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,80 m līdz 9,20 m, vidēji – 4,99 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 4,05m, vidēji – 1,36 m.

Tajā skaitā: smilts-grants krājumi ir 7,59 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-0,23 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts-grants slāņa biezums mainās no 0,42 m līdz 9,20 m, vidēji – 3,45 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 1,53 m, vidēji – 0,18 m; smilts krājumi ir 3,39 tūkst.m3.(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-2,38 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, smilts  slāņa biezums mainās no 3,33 m līdz 6,69 m, vidēji – 5,30 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 3,12 m līdz 4,05 m, vidēji – 3,72 m.

Dabiskās segkārtas apjoma aprēķins un augsnes apjoma aprēķins tika veikts 1,02  tūkst.m2 platībā. Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 0,25 m līdz 3,49 m, vidēji – 1,64 m. Kopējās augsnes biezums mainās no 0,25 m līdz 0,50 m, vidēji – 0,32 m. Kopējais segkārtas apjoms – 1,68 tūkst.m3, tajā skaitā augsne -0,33 tūkst m3.
· Daugavas lauku apvidos atlikušo krājumu (sastāv tikai no smilts-grants krājumiem) un segkārtas aprēķins tika veikts ar virsmas metodi 16,20 tūkst.m2 platībā. 
Smilts-grants krājumi ir 98,52 tūkst.m3(t.sk. zem izpētes laika pazemes ūdens līmeņa, jeb PŪL-4,59 tūkst.m3). Atbilstoši telpiskam modelim, derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 9,44 m, vidēji – 6,08 m, t.sk. zem PŪL derīgā materiāla slāņa biezums mainās no 0,00 m līdz 1,53 m , vidēji – 0,33 m.

Dabiskās segkārtas apjoma aprēķins un augsnes apjoma aprēķins tika veikts 8,69  tūkst.m2 platībā. Atbilstoši telpiskam modelim, kopējās dabiskās segkārtas biezums mainās no 0,25 m līdz 1,12 m, vidēji – 0,61 m. Kopējās augsnes biezums mainās no 0,25 m līdz 0,50 m, vidēji – 0,37m. Kopējais segkārtas apjoms – 5,31 tūkst.m3, tajā skaitā augsne -3,19 tūkst m3
Atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” II bloka N kategorijas derīgās slāņkopas un segkārtas atlikušie biezumi, izplatības laukumi uz 21.01.2016 un krājumu  apjomi atspoguļoti zemāk 42. lapā, kopsavilkumā. 

7.4. Pārklājas teritorijas krājumu bilances pārrēķins (uz 21.01.2016)
Ņemot vērā, ka smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un “Kaupišķi -5” II bloka  teritorija pārklājas ar agrāk izpētīto smilts-grants un smilts atradņu „Elerne” I iecirkņa teritoriju, veikts nepieciešamais krājumu bilances pārrēķins.
7.4.tabula 

II bloka pārklājas teritorijas krājumu bilances pārrēķins (uz 21.01.2016)
	Laukuma nosaukums 
	Kopējā plātība tūkst.m2
	Derīgās  slāņkopas

materiāls

uz 21.01.2016
	Smilts-grants krājumu apjoms


	Smilts  krājumu apjoms


	
	
	izplatības laukums, t.sk.  zem PŪL,

tūkst.m2
	apjoms / t.sk.  zem PŪL,

tūkst.m3
	izplatības laukums, t.sk.  zem PŪL,

tūkst.m2
	apjoms / t.sk.  zem PŪL,

tūkst.m3
	izplatības laukums , t.sk.  zem PŪL,

tūkst.m2
	apjoms / t.sk.  zem PŪL
tūkst.m3

	Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne”
 I iecirkņa 

pārklāšanās teritorija 

	101,62 *
	98,93

83,00
	548,10
93,08
	83,60
39,22
	346,38
19,73
	70,58

56,93
	201,72
73,35

	Jaunpie-vienotais laukums  pamatojoties uz 2003.g izpētes datiem
	4,78
	4,78
4,78
	32,62
15,29
	4,78
0,08
	6,30
0,01
	4,78
4,78
	26,32
15,28

	KOPĀ II blokā 
 
	106,40
	103,71
87,78
	580,72
108,37
	88,38
39,30
	352,68
19,74
	75,36
61,71
	228,04
88,63


Piezīme * - platības noapaļošana  tiek veikta uz lēju 

Tabulā noapaļošanas dēļ kopsummas (uz 0,01) var atšķirties no atsevišķo skaitļu summas (dati ņemti no AutoCad CIVIl 3D izdrukas).
Platības atspoguļoti Derīga materiālā karte un krājumu aprēķina plānā ( sk. grafisko pielikumu lapā  182). Apjomu aprēķinu rezultāti  doti programmas AutoCad CIVIl 3D 2018 tabula veidā (sk. izdruku no AutoCad CIVIl 3D  (teksta pielikumu lapās 165, 169). Smilts krājumu apjoms aprēķināts no kopējā derīgā materiāla apjoma atņemot smilts-grants apjomu.  
7.5. Derīgo materiālu iegūtais apjoms uz 21.01.2016.g. II bloka laukumā
Pēc aprēķinu rezultātiem atrasti II bloka iegūto materiālu apjomi, rezultāti atspoguļoti 4.4.tabulā
4.4.tabula 

Iegūto materiālu apjoms II bloka laukumā uz 21.01.2016
	Derīgo materiālu veids
	Pārrēķinātie sākotnēji krājumi, tūkst.m3
	Atlikušo smilts-grants un smilts ģeoloģisko krājumu apjoms, tūkst.m3
	Iegūto materiālu apjoms periodā

līdz 2016., tūkst.m3

	Smilts

 (N kategorija)
	259,41
	228,04
	31,37

	Smilts-grants 

(N kategorija)
	560,58
	352,68
	207,90

	KOPĀ
	819,99
	580,72
	239,27


8. Krautnēs esošā materiāla apjoma aprēķins
  Krautnēs esošā materiāla apjomi tika aprēķināti digitāli ar virsmas metodi, izmantojot programmu AutoCad CIVIL 3D 2018. Krautņu aprēķina metodes apraksts dots teksta 4.4.3.  daļā.   Apjomu aprēķins notiek pēc funkcijas volume starp diviem virsmu modeļiem. Visi modeļi tika apgriezti pa krautņu robežām  (funkcija boundaries). 

Krautnes ar apjomu mazāku par 0,01(ar apaļošanu) aprēķinos netiek ņemtas vērā un segkātras un krautnes aprēķina plānā netiek iezīmēti. 

Uzskatāmākai krautnes  biezumu un izplatības laukumu vizualizācijai tika sagatavots krautnes aprēķina plāns ( sk. grafiskājo pielikumu lapā 211). 

Apjomu aprēķinu rezultāti  doti programmas AutoCad CIVIl 3D 2018 tabula veidā ( sk. izdruku no AutoCad CIVIl 3D  ( teksta pielikumu lapās 176÷177).
Krautnēs esošā materiāla apjomu un tā raksturojumu sk. 4.3.tabulā.

4.3.tabula
Krautnēs esošā materiāla apjoms.

	Kraut- nes Nr.
	Nogulumi
	Vidējais augstums, m*
	Platība, tūkst.m2
	Apjoms, tūkst.m3
	Piezīmes

	1
	grunts
	1,64
	0,45
	0,74
	Uzbērta uz segkartas

	2
	smilts-grants
	2,24
	0,62
	1,39
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	3
	smilts
	1,50
	0,02
	0,03
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	4
	smilts
	0,67
	0,03
	0,02
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	5
	smilts 
	3,39
	0,93
	3,15
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	6
	grunts
	1,24
	1,13
	1,40
	Uzbērta uz segkartas

	7
	smilts
	5,42
	2,55
	13,81
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	8
	augsne, grunts, smilts ar laukakmeņiem  
	1,41
	0,22
	0,31
	Uzbērta uz segkartas

	9
	augsne, grunts, smilts ar laukakmeņiem  
	1,08
	0,12
	0,13
	Uzbērta uz segkartas

	10
	smilts-grants
	0,33
	0,06
	0,02
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	11
	smilts
	0,10
	0,06
	0,11
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	12
	grunts, augsne
	0,57
	0,07
	0,04
	Uzbērta uz segkartas

	13
	augsne
	1,00
	0,02
	0,02
	Uzbērta uz segkartas

	14
	augsne
	0,50
	0,02
	0,01
	Uzbērta uz segkartas

	15
	augsne
	0,33
	0,03
	0,01
	Uzbērta uz segkartas

	16
	grunts, saknes, laukakmeni
	1,50
	0,26
	0,39
	Uzbērta uz segkartas

	17
	grunts, augsne
	1,00
	0,03
	0,03
	Uzbērta uz segkartas

	18
	augsne
	0,30
	0,10
	0,03
	Uzbērta uz segkartas

	19
	augsne
	0,40
	0,05
	0,02
	Uzbērta uz segkartas

	20
	augsne
	1,17
	0,71
	0,83
	Uzbērta uz segkartas

	21
	augsne
	0,5
	0,02
	0,01
	Uzbērta uz segkartas

	22
	augsne
	0,93
	0,14
	0,13
	Uzbērta uz segkartas

	23
	augsne
	1,62
	0,91
	1,47
	Uzbērta uz segkartas

	24
	augsne
	2,13
	1,33
	2,83
	Uzbērta uz segkartas

	25
	grunts, saknes, augsne 
	1,97
	0,87
	1,71
	Uzbērta uz segkartas

	26
	smilts-grants
	0,50
	0,02
	0,01
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	27
	smilts-grants
	0,67
	0,03
	0,02
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	28
	grunts, saknes, augsne
	2,00
	0,21
	0,42
	Uzbērta uz segkartas

	29
	smilts-grants
	1,75
	0,04
	0,07
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	30
	smilts-grants
	2,00
	0,08
	0,16
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	31
	smilts
	0,38
	0,08
	0,03
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	32
	smilts
	0,83
	0,06
	0,05
	Uzbērta uz segkartas, izstrādāts materiāls, nav krājumos

	KOPĀ:
	11,27
	29,40
	

	t.sk. smilts-grants
	0,85
	1,67
	

	t.sk. smilts
	3,73
	17,20
	


* iegūts krautnes apjomu izdalot ar platību, vidējo biezumu noapaļojot līdz divām zīmēm aiz komata.

KOPSAVILKUMS

1. Smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4492 001 0062) un „Kaupišķi -5” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4492 001 0052) laukums atrodas Daugavpils novadā, Tabores pagastā, Daugavas kreisajā krastā. Īpašuma īpašnieks ir AS „UPB” (reģ.Nr.42103000187). Derīgo izrakteņu ieguvējs ir SIA „Inerto materiālu serviss”.

2. Smilts – grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa ģeoloģisko izpēti veica Latvijas ģeoloģijas pārvalde 1958.-1959.,1960.-1961. un 1966.gadā, krājumu revīziju 1990.gadā izpildīja “Centrģeolņerud” ekspedīcija, un 2002.-2003.gadā SIA „Pētnieks” izpildīja izpētes darbus ģeoloģisko un hidroģeoloģisko apstākļu precizēšanai un smilts un smilts – grants maisījuma krājumu aprēķināšanai zemes gabalu “Kaupišķi-5” un “Griguliņi” robežās. 

3. 2016. gadā SIA „EKO Pētnieks” izpildīja ģeoloģiskās papildizpētes darbus zemes gabala “Griguliņi” robežā un aprēķināja jaunizpētītā I bloka sākotnējos smilts-grants un smilts krājumus. Atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5”  I bloka A kategorijas derīgo izrakteņu krājumu aprēķināti 41,10 tūkst m2 platībā. I bloka derīgās slāņkopas un segkārtas izpētīto (sākotnējo) krājumu apjomi atspoguļoti zemāk. 

	Aprēķinātie atradnes "Elerne” I iecirkņa zemes gabalu “Kaupišķi-5” un “Griguliņi” I bloka A kategorijas smilts-grants un smilts izpētītie krājumi, segkārtas apjoms un slāņkopu biezumi, t.sk. aizsargjoslas teritorijās.

	Derīgais izraktenis/segkārta
	Krājumi/
	Platība, tūkst. m2
	Slāņkopas biezums, m

	
	apjoms, tūkst.m3
	
	no
	līdz
	vidējais

	Smilts-grants un smilts kopā:
	252.10
	41.10
	2.20
	8.42
	6.13

	t.sk.: zem PŪL
	155.10
	39.22
	0.00
	6.00
	3.95

	Smilts-grants kopā
	69.26
	32.53
	0.00
	6.80
	2.13

	t.sk.: zem PŪL
	15.93
	12.30
	0.00
	4.00
	1.30

	Smilts kopā
	182.84
	39.94
	0.00
	8.20
	4.58

	t.sk.: zem PŪL
	139.17
	38.07
	0.00
	6.00
	3.66

	Segkārta kopā: 
	108.80
	41.10
	1.50
	4.15
	2.65

	t.sk. augsne
	6.72
	41.10
	0.10
	0.40
	0.16

	t.sk. pašvaldības autoceļa teritorijā

	Smilts-grants un smilts kopā:
	41.13
	6.19
	6.19
	7.00
	6.64

	t.sk.: zem PŪL
	28.74
	6.19
	4.17
	5.02
	4.64

	Smilts-grants kopā
	8.78
	3.68
	0.00
	5.40
	2.39

	t.sk.: zem PŪL
	3.09
	2.05
	0.00
	3.30
	1.51

	Smilts kopā
	32.35
	6.19
	1.00
	7.00
	5.23

	t.sk.: zem PŪL
	25.65
	6.19
	1.00
	4.80
	4.14

	Segkārta kopā:
	15.47
	6.19
	1.90
	4.15
	2.50

	t.sk. augsne
	0.62
	6.19
	0.10
	0.10
	0.10

	t.sk. servitūta ceļa   teritorijā

	Smilts-grants un smilts kopā:
	2.07
	0.46
	2.22
	6.84
	4.50

	t.sk.: zem PŪL
	1.06
	0.35
	0.00
	4.82
	3.03

	Smilts-grants kopā
	0.66
	0.38
	0.00
	2.47
	1.74

	t.sk.: zem PŪL
	0.02
	0.10
	0.00
	0.32
	0.20

	Smilts kopā
	1.41
	0.46
	0.87
	6.84
	3.07

	t.sk.: zem PŪL
	1.04
	0.35
	0.00
	4.70
	2.97

	Segkārta kopā:
	1.35
	0.46
	1.90
	3.43
	2.93

	t.sk. augsne
	0.06
	0.46
	0.10
	0.20
	0.13

	t.sk. applūstošā teritorijā

	Smilts-grants un smilts kopā:
	229.04
	35.41
	2.64
	8.20
	6.47

	t.sk.: zem PŪL
	146.39
	35.23
	0.00
	6.00
	4.16

	Smilts-grants kopā
	51.89
	26.84
	0.00
	6.80
	1.93

	t.sk.: zem PŪL
	10.91
	9.11
	0.00
	4.00
	1.20

	Smilts kopā
	177.15
	35.23
	0.00
	8.20
	5.03

	t.sk.: zem PŪL
	135.48
	35.05
	0.00
	6.00
	3.87

	Segkārta kopā:
	95.35
	35.41
	1.90
	4.15
	2.69

	t.sk. augsne
	5.45
	35.41
	0.10
	0.40
	0.15


Piezīmes :

1. Tabulā noapaļošanas dēļ kopsummas (uz 0,01) var atšķirties no atsevišķo skaitļu summas (dati ņemti no AutoCad CIVIl 3D izdrukas).
2. Slāņu biezumi pieņemti atbilstoši telpiskam modelim
3. Tabulā noradītas platības var apskatīt elektroniskajā versijā (CD(grafiskie pielikumi ).
Segkārtas un derīgā smilts un smilts - grants materiāla attiecība ir 1/2,31.
4. 2017.g.maijā SIA “EKO-Pētnieks” pārrēķināja atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” II bloka sākotnējos un aprēķināja atlikušos smilts-grants un smilts N kategorijas krājumus. Atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5”  II bloka N kategorijas derīgo izrakteņu krājumu aprēķināti 106,40 tūkst m2 platībā. Atradnes derīgās slāņkopas un segkārtas sākotnējo un atlikušo krājumu apjomi atspoguļoti zemāk. 
	Atradnes "Elerne” I iecirkņa zemes gabalu “Kaupišķi-5” un “Griguliņi” II bloka N kategorijas smilts-grants un smilts pārrēkinātie  sākotnēji un aprēķinātie atlikušie krājumi, segkārtas apjoms un slāņkopu biezumi, t.sk. aizsargjoslas teritorijās.

	Derīgais izraktenis/segkārta
	Pārrēķinātie II bloka N kategorijas smilts-grants un smilts sākotnēji krājumi
	Aprēķinātie  II bloka N kategorijas smilts-grants un smilts alīkušie krājumi

	
	Krā

jumi/
	Platība, tūkst. m2
	Slāņkopas biezums, m
	Krā

jumi/
	Platība, tūkst. m2
	Slāņkopas biezums, m

	
	apjoms, tūkst.m3
	
	no
	līdz
	Vidē-jais
	apjoms, tūkst.m3
	
	no
	līdz
	Vidē-jais

	Smilts-grants un smilts kopā:
	819.99
	106.40
	2.57
	10.59
	7.71
	580.72
	103.71
	0.00
	10.59
	5.60

	t.sk.: zem PŪL
	110.27
	88.43
	0.00
	4.05
	1.25
	108.37
	87.78
	0.00
	4.05
	1.23

	Smilts-grants kopā
	560.58
	104.23
	0.00
	9.50
	5.38
	352.68
	88.38
	0.00
	9.50
	3.99

	t.sk.: zem PŪL
	19.74
	39.49
	0.00
	2.98
	0.50
	19.74
	39.30
	0.00
	2.98
	0.50

	Smilts kopā
	259.41
	77.91
	0.00
	7.60
	3.33
	228.04
	75.36
	0.00
	7.60
	3.03

	t.sk.: zem PŪL
	90.53
	62.23
	0.00
	4.05
	1.46
	88.63
	61.71
	0.00
	4.05
	1.44

	Segkārta kopā: 
	86.06
	106.40
	0.40
	5.53
	0.81
	67.01
	56.06
	0.40
	5.53
	1.20

	t.sk. augsne
	37.01
	105.18
	0.00
	0.50
	0.35
	15.16
	54.05
	0.00
	0.50
	0.28

	t.sk. servitūta ceļa   teritorijā
	 

	Smilts-grants un smilts kopā:
	1.22
	0.36
	2.58
	4.52
	3.39
	1.22
	0.36
	2.58
	4.52
	3.39

	t.sk.: zem PŪL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Smilts-grants kopā
	0.21
	0.25
	0.00
	1.52
	0.84
	0.21
	0.25
	0.00
	1.52
	0.84

	t.sk.: zem PŪL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Smilts kopā
	1.01
	0.36
	1.05
	4.52
	2.81
	1.01
	0.36
	1.05
	4.52
	2.81

	t.sk.: zem PŪL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Segkārta kopā:
	0.68
	0.36
	1.63
	2.13
	1.89
	0.68
	0.36
	1.63
	2.13
	1.89

	t.sk. augsne
	0.09
	0.36
	0.20
	0.30
	0.25
	0.09
	0.36
	0.20
	0.30
	0.25

	t.sk. applūstošā teritorijā
	 

	Smilts-grants un smilts kopā:
	18.16
	2.20
	5.33
	9.20
	8.26
	10.98
	2.20
	0.80
	9.20
	4.99

	t.sk.: zem PŪL
	2.61
	1.92
	0.00
	4.05
	1.36
	2.61
	1.92
	0.00
	4.05
	1.36

	Smilts-grants kopā
	14.77
	2.20
	0.42
	9.20
	6.71
	7.59
	2.20
	0.42
	9.20
	3.45

	t.sk.: zem PŪL
	0.23
	1.29
	0.00
	1.53
	0.18
	0.23
	1.29
	0.00
	1.53
	0.18

	Smilts kopā
	3.39
	0.64
	3.33
	6.69
	5.30
	3.39
	0.64
	3.33
	6.69
	5.30

	t.sk.: zem PŪL
	2.38
	0.64
	3.12
	4.05
	3.72
	2.38
	0.64
	3.12
	4.05
	3.72

	Segkārta kopā:
	2.24
	2.20
	0.25
	3.49
	1.02
	1.68
	1.02
	0.25
	3.49
	1.64

	t.sk. augsne
	0.89
	2.20
	0.25
	0.50
	0.41
	0.33
	1.02
	0.25
	0.50
	0.32

	t.sk. Daugavas lauku apvidos
	 

	Smilts-grants un smilts kopā:
	147.02
	16.30
	7.19
	9.44
	9.02
	98.52
	16.20
	0.00
	9.44
	6.08

	t.sk.: zem PŪL
	4.61
	14.00
	0.00
	1.53
	0.33
	4.59
	13.90
	0.00
	1.53
	0.33

	Smilts-grants kopā
	147.02
	16.30
	7.19
	9.44
	9.02
	98.52
	16.20
	0.00
	9.44
	6.08

	t.sk.: zem PŪL
	4.61
	14.00
	0.00
	1.53
	0.33
	4.59
	13.90
	0.00
	1.53
	0.33

	Smilts kopā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	t.sk.: zem PŪL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Segkārta kopā:
	6.62
	16.30
	0.25
	0.50
	0.41
	5.31
	8.69
	0.25
	1.12
	0.61

	t.sk. augsne
	6.50
	16.30
	0.25
	0.50
	0.40
	3.19
	8.69
	0.25
	0.50
	0.37


Piezīmes :

1. Tabulā noapaļošanas dēļ kopsummas (uz 0,01) var atšķirties no atsevišķo skaitļu summas (dati ņemti no AutoCad CIVIl 3D izdrukas).
2. Slāņu biezumi pieņemti atbilstoši telpiskam modelim
3. Tabulā noradītas platības var apskatīt elektroniskajā versijā (CD(grafiskie pielikumi ).
Segkārtas un derīgā smilts un smilts - grants materiāla attiecība ir 1/9,52 (sākotnējā stāvoklī)  un 1/4,67 (atlikušā stāvoklī).
5. Atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes gabalu “Kaupišķi-5” un “Griguliņi” robežās derīgais materiāls ir smilts-grants un smilts:

A kategorijas smilts-grants nogulumos grants frakcijas (5,6 mm-63 mm) saturs mainās no 17,3% līdz 55,1%, vidēji izsvērtais ir 37,7%. Mālu un putekļu saturs no 0,7% līdz 11,3%, vidēji ir 7,4%. Rupjuma modulis no 2,10 līdz 4,31, vidēji ir 3,04. Smilts-grants filtrācijas koeficients mainās no 0,63 līdz 6,39 m/dienn. A kategorijas smilts nogulumos frakcijas >5,6 mm saturs mainās no 0,0% līdz 11,7%, vidēji izsvērtais ir 1,0%, frakcijas <5,6 mm saturs mainās no 88,3% līdz 100,0%, vidēji izsvērtais ir 99,0%. Mālu un putekļu saturs no 1,0% līdz 8,2% , vidēji izsvērtais ir 2,9%. Rupjuma modulis no 1,95 līdz 2,91, vidēji ir 2,19. Smilts nogulumu filtrācijas koeficients mainās no 1,88 līdz 16,37 m/dienn. 

N kategorijas smilts-grants nogulumos laukakmeņi fiksēti izpētes laukumā, to saturs mainās no 0,0% līdz 16,2%, vidēji izsvērtais ir 2,1%. Grants frakcijas (10mm-70mm, 10mm-80mm) saturs mainās no 11,8% līdz 54,2%, vidēji izsvērtais ir 30,1%. Grants frakcijas (5mm-10mm) saturs mainās no 3,4% līdz 19,2%, vidēji izsvērtais ir 9,4%. Mālu un putekļu saturs no 0,4% līdz 7,3%, vidēji ir 4,6%. Rupjuma modulis no 1,81 līdz 3,80, vidēji ir 2,72. N kategorijas smilts nogulumos frakcijas >5 mm saturs mainās no 0,0% līdz 13,4%, vidēji izsvērtais ir 4,5%, frakcijas <5 mm saturs mainās no 86,6% līdz 100,0%, vidēji izsvērtais ir 95,5%. Putekļu un mālu saturs no 0,8% līdz 1,9% , vidēji izsvērtais ir 1,5%. Rupjuma modulis no 1,01 līdz 3,02, vidēji ir 1,87.

Smilts-grants un smilts atradnes derīgo materiālu var izmantot celtniecībai, ceļu segumam un seguma pamata augšējā slāņa ierīkošanai, ceļu drenējošā slāņa izbūvei un citiem mērķiem ceļu būvniecībā. Dabiskās segkārtas smilti (slānis 2a) ar apjomu 15,64 tūkst.m3 iespējams izmantot teritorijas rekultivācijai.

6. Smilts un smilts-grants atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu „Griguliņi” un „Kaupišķi -5” smilts–grants un smilts I un II bloku derīgā materiāla kopējie krājumi uz  21.01.2016. ir  832,82 tūkst.m3, tajā skaitā zem ūdens līmeņa – 263,47 tūkts.m3, no tiem :

· smilts ar frakcijas >5,6 (5) mm saturu <15% – 410,88 tūkst.m3, t.sk. zem ūdens līmeņa 227,80 tūkst.m3;
· smilts - grants materiāls ar frakcijas >5,6 (5) mm saturu > 15%–   421,94 tūkst.m3, t.sk.zem ūdens līmeņa 35,67 tūkst.m3.
7. Kopumā atradnes teritorijā atrodas 32 krautnes, ar apjomiem no 0,01 līdz 13,81 tūkst. m 3 un kopēju apjomu 29,40 tūkst. m3, tajā skaitā:

· Smilts krautņu kopējais apjoms ir 17,20 tūkst. m 3;

· Smilts-grants krautņu kopējais apjoms ir 1,67 tūkst. m 3.

8. Uz 21.01.2016. smilts-grants un smilts atradnes „Elerne” I iecirkņa zemes īpašumu “Kaupišķi-5” un “Griguliņi” II bloka robežās aprēķinātais kopējais iegūtais smilts apjoms ir 13,37 tūkst.m3, smilts-grants apjoms ir 207,90 tūkst.m3. 
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