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Par tehniskajiem noteikumiem

VSIA “Latvijas Valsts celi” izskatTjusi Jisu 2024. gada 1. februara iesniegumu Nr. 61VLO00-
15/5 ar lagumu ietekmes uz vidi noveérté§juma procesa ictvaros sniegt vért€jumu par potencialo v&ja
parku teritoriju iespgjamas ietekmes radiSanu un izsniegt tehniskos noteikumus.

Iepazistoties ar Jiisu iesnieguma sniegto informaciju par uzsakto izpeti véja parku izveidei,
inform&jam, ka atbilstoSi Aizsargjoslu likumam 13. pantam, lai nodroSinatu transporta magistralu
ekspluataciju un dro§ibu, ka ari izveidotu no apbiives brivu joslu, kas nepiecieSama perspektivai
autocelu parbuivei, no cela ass uz katru pusi arpus apdzivotam vietam ir noteikta aizsargjosla valsts
galvenajiem autoceliem 100 m platuma, valsts regionalajiem autoceliem 60 m platuma un valsts
vietgjiem autoceliem 30 m platuma. Savukart atbilstosi likuma Par autoceliem 4. pantam valsts
autocelu un to kompleksa eso$0 elementu biivniecibai, uzturé$anai un aizsardzibai nepiecieSama zeme
noteikta ka cela zemes nodalfjuma josla, kas ir valsts Ipasums Satiksmes ministrijas persona, kurs$
nodots VSIA “Latvijas Valsts celi” parvaldijuma.

Nemot veéra minéto, noradam, ka v&ja elektrostaciju buivnieciba pielaujama arpus valsts
autocela cela zemes nodalijuma joslas vismaz 1,5 reizes lielaka attaluma neka vé&ja elektrostacijas
maksimalais augstums no valsts autocelu ass linijas. Zoga novietojums pielaujams vismaz 0,5 m aiz
autocela cela zemes nodalijuma joslas. Vgja elektrostacijam nepiecieSamo inzeniertiklu izbtive arpus
valsts autocelu cela zemes nodalfjuma joslas veicama atbilstosi 2014. gada 30. septembra noteikumu
Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN 008-14 “Inzeniertiklu izvietojums™ prasibam,
paral€lo inZeniertiklu novietojumu gar valsts autoceliem paredzot arpus valsts autocela cela zemes
nodalijuma joslas. Inzeniertiklu §kérsojumi ar valsts autoceliem pielaujami perpendikulari (+ 30° lenkT)
pret valsts autocela asi, izmantojot caurdures (bez tranSeju) metodi, vismaz 2m zem autocela
brauktuves seguma virsmas atzimes.

Piekluve vgja elektrostaciju teritorijai veidojama no pasvaldibas vai pasvaldibas nozimes celu
(ielu) tikla un/vai no esoSajiem atbilstoSas kategorijas celu pievienojumiem valsts autoceliem. Jaunu
celu pievienojumu izveide valsts autoceliem pielaujama gadijumos, ja tiek sanemts pozitivs [emums no
VSIA “Latvijas Valsts celi” atbilstosi Ministru kabineta 2008. gada 7. julija noteikumos Nr. 505
“Noteikumi par pasvaldibu, komersantu un maju celu pievienoSanu valsts autoceliem” noteiktai
kartibai.

Vienlaikus ietekmes wuz vidi noveért§juma aicinam noradit galvenoS biivmaterialu
transportéSanas celu marSrutus un paredz€t nepiecieSamos pasakumus celu marSrutu uzturéSanai, lai
netiktu pasliktinats to tehniskais stavoklis biivdarbu veikSanas laika.

Detalizéti VSIA “Latvijas Valsts celi” tehniskie noteikumi v&ja parku biivprojektu izstradei

Biivniecibas informacijas sistému.
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